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Projekteringsanvisning Fusiotherm Green Pipe

Observera att dim 20 mm och 25 mm har SDR 7,4 medan 32-75 mm har SDR 9. Darav det
olinjara forhallandet i vattenhastigheter.

Tabellen ar baserad pa varden vid vattentemperatur + 20°C och rahetstalet 0,007.
Vid andra temperaturer anvand tabellen nedan for ratt tryckfall.

Vattentemperatur (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80
Omrikningsfaktor 1,07 1 0,95 0,91 0,87 0,84 0,82 0,8
50 mm SDR 9
. . . . . 40 mm SDR 9
Dimensionering av Fusiotherm for tappvatten.
32 mm SDR 9
25 mm SDR 7,4 75 mm SDR 9
20 mm SDR 7,4 ' 63 mm SDR 9
/ /
7 7
7 7 7
7 7 7
& / / / /
/ 1/ /
s X /
/ Pakd /
4 / \k
s N <
Z Wil
3 yanh 77— 717
| / L /I \‘/ /
128 11 TS/ 117 7 N7
J N / b, / 7/
NS RA
- e T
. I -
s / I N
N
Ls | N 7 \‘\
/ N A N
7 7 VAN v
7 7 Tx IS 7
/ VA o/ ] N/ a /
/ / / VAN /1N
7 ya . AR A
Ny M o
o / A/ N
0,4 /o’s ) N
o BJ_
v 3
0,2 ‘ ‘ Og \%
| A N
T 7 TS/ 77
7 37 N7 M7
a4 S7
7 7 A
_ / /NI / / N
1/ %2/ N/ /
Al
/| By N
R >< §\~
N N
,01 ,02 ,03 ,05 ,07 1 2 3 57 1 2 3 5 7 10 20 30 50 70 100

www.rethermkruge.se Tel: 0102 - 200 200 info@rethermkruge.se

I/s


Marcus
Ögonblicksbild


