
24

Sannolikt flöde (Qs)

Högsta enskilda flöde
0,1 l/s

Högsta enskilda flöde
0,2 l/s

Högsta enskilda flöde
0,3 l/s

0,1
0,2
0,4
0,8
1,3
1,8
2,5
3,4
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
12,5
13,0
13,5
16,0

0,2

0,5
0,9
1,4
1,9
2,5
3,4
4,0
5,0
6,4
6,9
8,0
9,0
9,9

11,2
13,5
14,9
15,7
16,5
19,0
20,0
21,8
25,0
27,0
32,0
33,0
38,0
40,0
43,0
48,0
58,0
64,0
72,0
87,0

100,0
127,0
149,0

0,3

0,4
1,0
1,4
2,0
2,5
3,5
4,5
5,0
6,0
7,0
9,0

11,0
12,0
13,0
14,0
16,0
17,0
19,0
22,0
24,0
24,0
28,0
30,0
35,0
37,0
40,0
45,0
52,0
60,0
68,0
80,0
97,0

122,0
144,0

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,30
2,50
2,70
3,00
3,40
4,00
4,50

Summerat normflöde QN (l/s) Sannolikt flöde QS (l/s)

Normflöden vid tappställe

Tappställe Normflöde, l/s

Badkar
Diskbänk
Dusch
Tvättlåda
Utslagsback
Tvättställ
Bidé

0,3 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,1 l/s

För vardera varm- o. kallvatten

Tappställe Normflöde, l/s

Hushålls-
tvättmaskin 
(≤ 5 kg)
Vattenklosett
Tappventil 
vid golvbrunn 
och gårdsbe-
vattning till 
småhus

0,2 l/s

0,1 l/s

0,2 l/s

För enbart kallvatten

Tappställe Normflöde, l/s

Hushålls-
tvättmaskin 0,2 l/s

För varm- eller kallvatten

Dimensionering
Tappvattensystem
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Tryckfall i alpex kompositrör

Dim
Sannolikt 
flöde Qs
l/s

Tryckfall i alpex kompositrör vid mediatemp. 10˚C
Friktionstryckfallet R och den beräknade flödeshastigheten V som en funktion av det sannolika flödet Qs.

16 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5 75 x 5,0

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

18
61
91
136
254
305
420
550
694
772
1412
1849
2086
2597
3758

0,1
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
1,20
1,40
1,50
1,70
2,10

14
28
47
95
124
157
193
232
274
471
648
779
921
1404
1973
2521
3097
3874

0,10
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,75
0,90
1,00
1,10
1,40
1,70
1,95
2,20
2,50

10
15
20
33
41
49
67
78
137
164
210
260
374
506
653
871
1065
1259
1472
1701
1942
2198
2560
2749
3145
3564
3782

0,10
0,13
0,15
0,20
0,23
0,25
0,30
0,35
0,45
0,50
0,60
0,65
0,80
0,95
1,10
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,40
2,50
2,70
2,90
3,00

7
9
12
14
19
24
35
48
63
80
103
142
187
241
300
364
439
516
548
631
723
810
907
1008
1115
1225
1340
1460
1583
1712
1844
1988
2193
2415

0,10
0,12
0,14
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80

47
61
81
97
121
139
160
181
212
235
270
296
324
352
407
437
468
499
533
578
615
725
749
869
995
1083
1204
1314
1574
1805
2035

0,35
0,40
0,48
0,55
0,60
0,65
0,70
0,70
0,83
0,88
0,95
1,00
1,05
1,10
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,48
1,55
1,65
1,75
1,85
2,00
2,10
2,20
2,45
2,60
2,80
3,00

38
44
54
62
66
77
85
93
103
112
128
133
148
168
174
180
198
219
254
280
325
346
389
421
501
562
668
741
863
942
1047
1165

0,35
0,40
0,45
0,48
0,50
0,55
0,60
0,63
0,65
0,70
0,73
0,75
0,80
0,85
0,88
0,90
0,95
1,00
1,10
1,20
1,25
1,30
1,38
1,45
1,60
1,75
1,90
2,00
2,20
2,30
2,37
2,60

28
31
35
41
45
49
53
58
63
69
77
89
99
114
129
146
159
178
212
258
314
342
395
456
523
598
634
711
783
851
930
1025
1125
1230

0,35
0,38
0,40
0,43
0,45
0,46
0,48
0,50
0,53
0,55
0,58
0,63
0,65
0,70
0,75
0,80
0,83
0,90
0,95
1,05
1,15
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,65
1,75
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

178
214
228
246
267
298
312
341
392
473
568
594
798
823

1,0
1,1
1,2
1,26
1,34
1,4
1,45
1,5
1,65
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4

Dimensionering
Tappvattensystem
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Tryckfallsdiagram för tappvattensystem

19FRÄNKISCHE | TI alpex System

4.1 Dimensionering – tappvattensystem 

Tryckfallsdiagram för tappvattensystem
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Korrektionsfaktorer vid annan mediatemperatur än 10˚C

Hastighet Korrektionsfaktor ϕ beroende på mediatemperatur

V (m/s) 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C

0,5 1,0 0,93 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68

1,0 1,0 0,94 0,89 0,84 0,81 0,78 0,76 0,73 0,71

2,0 1,0 0,94 0,90 0,86 0,84 0,81 0,81 0,77 0,75

3,0 1,0 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78

4,0 1,0 0,95 0,92 0,89 0,87 0,85 0,83 0,82 0,80

5,0 1,0 0,96 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83 0,82

6,0 1,0 0,96 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,84 0,83

Korrektionsfaktorer vid annan mediatemperatur än 10°C

Hastighet V (m/s) 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C

0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96

0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,93

0,83
0,84
0,86
0,88
0,89
0,90
0,91

0,79
0,81
0,84
0,86
0,87
0,88
0,88

0,76
0,78
0,81
0,83
0,85
0,86
0,87

0,73
0,76
0,81
0,81
0,83
0,84
0,86

0,71
0,73
0,77
0,80
0,82
0,83
0,84

0,68
0,71
0,75
0,78
0,80
0,82
0,83

Korrektionsfaktor φ beroende på mediatemperatur

Dimensionering
Tappvattensystem
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Vi rekommenderar att följande flödeshastigheter inte överträdes vid dimensioneringen:
Radiator anslutningsledningar ≤ 0,3 m/s
Distributionsledningar, värme ≤ 0,5 m/s
Källarstråk och stammar, värme ≤ 0,8 m/s.

Den maximala värmelasten QN vid olika flödeshastigheter och temperaturdifferenser ∆T 
för alpex kompositrör 16 - 32 mm framgår av nedanstående tabell:

Radiator anslutningsledningar

Distributionsledningar, värme

Källarstråk och stammar, värme

≤ 0,3 m/s

≤ 0,5 m/s

≤ 0,8 m/s

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

16 x 2,0
120
700

1400
2100
2800

16 x 2,0
206

1200
2400
3600
4800

16 x 2,0
404

2350
4700
7150
9400

20 x 2,0
214

1250
2500
3750
5000

20 x 2,0
361

2100
4200
6300
8400

20 x 2,0
710

4150
8300

12450
16500

26 x 3,0
335

1950
3900
5850
7800

26 x 3,0
559

3250
6500
9750

13000

26 x 3,0
1118
6500

13000
19500
26000

32 x 3,0
559

3250
6500
9750

13000

32 x 3,0
946

5500
11000
16500
22000

32 x 3,0
1892

11000
22000
33000
44000

Dimensionering
Värmesystem
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Tryckfallstabell för alpex kompositrör vid olika ∆T (tilloppstemperatur = 60˚C)
Anslutningsledning (W) 16 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0

∆T=15
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800
5200
5600
6000
6400
6800
7200
7600
8000
8400
8800
9200
9600

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000

750
900

1050
1200
1350
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300
6600
6900
7200
7500
7875
8250
8625
9000
9375
9750

10500
11250
12000
12750
13500
14250
15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
25500
27000
28500
30000
31500
33000

500
600
700
800
900

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000

250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000

43 
51,6
60,2
68,8
77,4
86
103,2
120,4
137,6
154,8
172
189,2
206,4
223,6
240,8
258
275,2
292,4
309,6
326,8
344
361,2
378,4
395,6
412,8
430
451,5
473
494,5
516
537,5
559
602
645
688
731
774
817
860
946
1032
1118
1204
1290
1376
1462
1548
1634
1720
1806
1892

∆T=20 ∆T=10 ∆T=5 kg/h
Massflöde

m/s m/s m/s m/smbar/m mbar/m mbar/m mbar/m
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,26
0,3
0,34
0,38
0,43
0,47
0,51
0,56
0,6
0,64
0,68
0,73
0,77
0,81
0,86
0,9
0,94
0,98
1,03
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,24
0,33
0,42
0,52
0,63
0,74
1,02
1,32
1,64
2,06
2,39
2,85
3,36
3,88
4,47
5,1
5,74
6,31
6,93
7,63
8,4
9,19
10,02
10,83
11,66
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
0,11
0,12
0,14
0,17
0,19
0,22
0,24
0,26
0,29
0,31
0,34
0,36
0,38
0,41
0,43
0,46
0,48
0,51
0,53
0,55
0,58
0,6
0,63
0,66
0,69
0,72
0,75
0,78
0,84
0,9
0,96
1,02
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
0,17
0,2
0,27
0,34
0,42
0,52
0,62
0,72
0,84
0,97
1,1
1,25
1,4
1,56
1,74
1,92
2,11
2,24
2,45
2,65
2,87
3,07
3,32
3,61
3,91
4,23
4,53
4,87
5,49
6,25
7
7,84
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
0,11
0,12
0,14
0,15
0,17
0,18
0,2
0,22
0,23
0,25
0,26
0,28
0,29
0,31
0,32
0,34
0,35
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5
0,54
0,58
0,62
0,65
0,69
0,73
0,77
0,85
0,92
1
—
—
—
—
—
—
  —
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
0,12
0,15
0,18
0,21
0,25
0,29
0,33
0,38
0,43
0,48
0,53
0,58
0,64
0,7
0,77
0,84
0,91
0,98
1,06
1,14
1,24
1,35
1,45
1,55
1,66
1,89
2,15
2,42
2,65
2,95
3,26
3,58
4,27
4,97
5,71
—
—
—
—
—
—
  —
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,3
0,32
0,34
0,36
0,39
0,41
0,43
0,46
0,5
0,56
0,59
0,64
0,68
0,73
0,77
0,82
0,87
0,91
0,96
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
0,07
0,08
0,1
0,11
0,12
0,14
0,15
0,17
0,18
0,2
0,22
0,24
0,28
0,28
0,3
0,33
0,36
0,39
0,42
0,45
0,48
0,54
0,61
0,68
0,75
0,84
0,92
1,02
1,21
1,41
1,62
1,86
2,12
2,39
2,65
2,92
3,21
3,53
3,86
4,18

Dimensionering
Värmesystem
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Tryckfallstabell för alpex kompositrör vid olika ∆T (tilloppstemperatur = 60˚C)
Anslutningsledning (W) 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5 75 x 5,0

∆T=15
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
66000
68000
70000
72000
76000
80000
84000
88000
92000
96000

100000
104000
108000
112000
116000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
220000
240000
260000
280000
320000
360000
400000
440000
480000
520000
560000

15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
25500
27000
28500
30000
31500
33000
34500
36000
37500
39000
40500
42000
43500
45000
46500
48000
49500
51000
52500
54000
57000
60000
63000
66000
69000
72000
75000
78000
81000
84000
87000
90000
97500

105000
112500
120000
127500
135000
142500
150000
165000
180000
195000
210000
240000
270000
300000
330000
360000
390000
420000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000

100000
110000
120000
130000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000

5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
32500
35000
37500
40000
42500
45000
47500
50000
55000
60000
65000
70000
80000
90000

100000
110000
120000
130000
140000

860
946

1032
1118
1204
1290
1376
1462
1548
1634
1720
1806
1892
1978
2064
2150
2236
2322
2408
2494
2580
2666
2752
2838
2924
3010
3096
3268
3440
3612
3784
3956
4128
4300
4472
4644
4816
4988
5160
5590
6020
6450
6880
7310
7740
8170
8600
9460

10320
11180
12040
13760
15480
17200
18920
20640
22360
24080

∆T=20 ∆T=10 ∆T=5 kg/h
Massflöde

m/s m/s m/s m/smbar/m mbar/m mbar/m mbar/m
0,28
0,31
0,34
0,37
0,4
0,42
0,45
0,48
0,51
0,54
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,71
0,74
0,76
0,79
0,82
0,85
0,88
0,9
0,93
0,96
0,99
1,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,32
0,38
0,45
0,52
0,59
0,67
0,75
0,84
0,93
1,02
1,11
1,21
1,32
1,43
1,54
1,66
1,78
1,91
2,04
2,16
2,29
2,43
2,46
2,61
2,77
2,94
3,11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,17
0,19
0,21
0,23
0,24
0,26
0,28
0,3
0,31
0,33
0,35
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,45
0,47
0,49
0,51
0,52
0,54
0,56
0,58
0,59
0,61
0,63
0,66
0,7
0,73
0,77
0,8
0,84
0,87
0,91
0,94
0,98
1,01
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,21
0,24
0,26
0,29
0,32
0,35
0,38
0,41
0,45
0,48
0,52
0,56
0,6
0,63
0,67
0,72
0,76
0,81
0,85
0,9
0,95
1,01
1,11
1,23
1,35
1,47
1,59
1,72
1,84
1,98
2,11
2,25
2,39
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,49
0,51
0,53
0,55
0,57
0,59
0,61
0,63
0,69
0,74
0,79
0,84
0,89
0,95
1,00
1,05
1,15
1,25
1,35
1,46
—
—
—
—
—
—
—

0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,18
0,19
0,2
0,21
0,23
0,24
0,25
0,27
0,28
0,29
0,33
0,36
0,4
0,44
0,47
0,51
0,55
0,59
0,63
0,67
0,71
0,73
0,86
0,98
1,12
1,27
1,41
1,55
1,72
1,85
2,2
2,58
2,98
3,42
—
—
—
—
—
—
  —

0,41
0,43
0,47
0,50
0,54
0,58
0,61
0,65
0,68
0,72
0,79
0,86
0,94
1,01
1,15
1,29
1,44
1,58
1,73
1,87
2,02

0,27
0,29
0,33
0,38
0,43
0,49
0,54
0,60
0,66
0,73
0,87
1,02
1,18
1,34
1,72
2,13
2,59
3,09
3,62
4,19
4,82
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Tryckfallsdiagram för värmesystem
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4.4 Dimensionering – värmesystem

Tryckfallsdiagram för värmesystem
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Provtryckningsprotokoll
Provtryckning med vatten

30 FRÄNKISCHE | TI alpex System

För täthetsprovning av tappvatten och värmesystem med alpex-plus® (16-26mm), 

alpex F50 profi® (16-32mm) och alpex L (40-75mm) kopplingar på flerskikts kompositrör.

PROVTRYCKNINGSPROTOKOLL 
Provtryckning med vatten

Projekt 

Byggnadsdel 

VS-entreprenör

Beställare/kontrollant 

 2. Provtryckning  

■   Tappvattensystem

 ■  Systemet har varit provtryckt med  
  15 bar i 60 min.

 ■  Inga läckor upptäcktes under provtryckningen. 

 ■  Inget tryckfall uppstod under provtryckningen. 
  

Ort / datum  

VS-Entreprenörens representant  Beställarens / kontrollantens representant

Se till att inte frysrisk föreligger. Använd tryckmätare som kan mäta tryckskillnader på 0,1 bar. Se över alla 
kopplingar att de är pressade och torra innan systemet vattenfylls. Systemet skall vara vattenfyllt och av-
luftat innan det trycksätts.   

 1. Förprovning för presskopplingar

Om temperaturskillnaden är större än 10 K mellan vattentemp. och rumstemp. skall man vänta 30 min. så att 
vattnets temp. jämnar ut sig. 
Vattentrycket är detsamma som i ledningen             bar, men minst 1,0 bar och högst 6,5 bar!   

■  En visuell kontroll av rör och kopplingar har genomförts.

■ En manometer med mätnoggrannhet 0,1 bar har använts.

■ Inga läckor upptäcktes vid kontrollen.

■ Inget tryckfall uppstod under kontrollen. 

■ Värmesystem

 ■  Systemet har varit provtryckt med   
  4-6 bar i 60 min.

 ■  Inga läckor upptäcktes under provtryckningen.

 ■ Inget tryckfall uppstod under provtryckningen.

■  Rörsystemet har funnits vara tätt och utan läckor.

  Hela  ■  systemet / _________________________ 

  ■  sektion (er) har blivit provtryckt.

System-
tryck:  

               
_____ bar

Vatten- 
temperatur:  

               
_____ °C

Temperatur-          
skillnad mot         
rumstemperatur:  

               
_____ °C

VIKTIGT OM LÄCKAGESPRAY:
Vissa typer av läckagespray kan skada rörde-
lar av hårdplast (PPSU). 
Kontakta ReTherm Armaturjonsson för mer 
information om läckagespray skall användas.

VIKTIGT OM LÄCKAGESPRAY:
Vissa typer av läckagespray kan skada rör-
delar av hårdplast (PPSU).
Kontakta ReTherm Kruge för mer information 
om läckagespray skall användas.




