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ReTherm Kruges Férdelarskap
Omfattning

Denna monteringsanvisning ar avsedd att anvandas till ReTherm Kruges fordelarskap.
Installationen ska utféras enligt Branschregler Saker Vatteninstallation.

RSK nr Matt Antal RSK nr
Fordelarskap BxHxD (mm) | avstick* | Ram+lucka

I.' 205 43 65 0060192 350x580x95 20543 69
lbk 205 43 66 0060193 450x580x95 5+5 2054370
b 20543 67 0060194 550x580x95 7+7 20543 71
| ] 20543 68 0060195 700x580x95 10+10 2054372
| | 20548 33 0060196 850x580x95 13+13 20548 29

f g é 298 60 03 0060192-D**  700x580x95 7+7 2054372

298 60 48 0060199***  550x710x120 6+7 298 60 49

*=Antal hal i botten for kopplingsledningar och vad skapet skall
innehalla avgoér hur manga avstick som far plats.

Vi kan hjalpa er med detta!

**=dubbelskdp bestdende av 2 st 0060192 som ar sammansatta
"side by side”.

***=yattenmatarskap for villor/radhus med plats for fordelare.

Forutsattning for montage

Placering/Infastning

L

Skapet placeras vagratt (med de 6ppna halen nerat)
genom att fasta det i sidorna mot vaggreglar.

Om vaggreglar inte far plats kan man fasta skapet
med stédben Art.nr: 0060082/0060083.

Tata runt skruvarna med silicon.

ST S .
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Exempel pa montagehojd utan och med styrplat

Montagehdojd

Om konstruktionens utformning inte mojliggor vinkelrat fixering av roren vid lagre montering ska skapets
botten placeras minst 500 mm over bjalklagets dverkant. For att underlatta vinkelrat rérdragning kan styrplat
monteras 100-150 mm under skapet. Dock sa ska skapet monteras minst 250 mm ovan fardigt golv for att
draneringsroret skall fa plats.

Placering av fordelningsror
Roren i fordelarskapet for tappvatten ska monteras pa lagre niva an de tappstallen det betjanar.
Om detta inte ar mojligt ska tatning utféras mellan tomrdér och medierdr vid tappstallet, t.ex vid kdksanslutning.

Montage i vagg
Skapets front ska vara i jamsides med regelns framkant, om inte stammarnas isolering gor att skapet maste
placeras langre in i vaggen.

Vid vaggnara montage i regelvagg kravs ett avstand fran utsida skap till anslutande vagg pa minst 40 mm for att
ram/lucka ska fa plats.

FOr montage i vagg kravs en vaggregels tjocklek som minst ar lika med djupet pa

fordelarskapet.

Montage i regelvagg.

OBS! Vaggskiva ska skaras kant i kant med fordelarskap.
Montage i tak

Fixera fordelarskapet i byggnadsstommen pa lampligt satt.
Stankskydd ska inte monteras i skdpet da dranering ska ske genom draneringshal i luckan.
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Knockout

Halen i ovankant skap ar knockout hal och slas

ut med hjalp av en hammare.

Plastlock monteras i alla hal som ej anvands. A—

Skapsgenomféringar

Kapa genomféring 60173 med en vass kniv

for dim. 16 mm enligt bild.

Genomforingar monteras underifran dvs. toppen skall sticka in i skapet.
Eftersom alla halen i skapet har samma storlek (40 mm) kan man valja
vilka man vill anvanda fér matning.

Genomféringen 60179 ar fardig att monteras
utan att kapas med kniv.

Kapa 6verdelen pa 60174 enligt bild nar
den skall anvandas till 20 mm RiR.

Skyddsroren skall félja med upp i skdpen 2 cm ovanfoér genomféringen. Detta underlattas om skyddsroret
smorjs med sapvatten eller motsvarande. Innerdret kapas i ratt langd och ansluts med férdelarens kopplingar.

Tatningshylsa kan monteras i de fall tappstallets tomrdrsavslutning

kommer pa en lagre niva an den i fordelarskapet och det ska aven tatas - -
mellan tomrér och medierdr vid tappstallet. Tatningshylsan monteras pa ﬂ
medierdret och trycks ner mot tomroret. |

Den kan med fordel a&ven monteras pa kopplingsledningar for
varmesystem.

Stammarna ska klamras fast under och 6ver fordelarskapet sa att ! |
langdutvidgningen inte ska tas upp i fordelarskapet. ! ' |
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MONTERINGSANVISNING
Armaturjonsson Draneringspaket Enkelskap

RSK NR 2054966

Forberedelse

Kontrollera att skapet &r monterat efter Armaturjonssons monteringsanvisningar,
gallande fordelarskap for tappvatten, varme- och golvvarme. (bifogat med skapet)

Montering fran enkelskap
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Montera tatningen for

For sedan in skyddsroret
minst 15mm. Se till sa roret
inte glider ut.

draneringen i skapet.

Kontrollmat sa att utloppspipen vid
Se till att den inte sitter snett.

monterat lage, uppfyller branschens
krav for avstand till tatskiktets golv och
intilliggande vagg. Om inte, kapa till ratt
langd.

Vid behov kan det behévas langre
skyddsror, sa utloppet inte hamnar i
plats for bad eller dusch.
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Nar tatskikt och ytbelaggning ar
monterad pa vagg och tackbrick-
an skall monteras pa utlopps-
pipen, skall utloppspipen kapas

2-3 mm fran vagg darefter skall
tackbrickan tryckas pa.

Nar utloppspipen ar monterad
tillsammans med skyddsroret
skall den fastas i regel tillsam-
mans med bifogade monta-
geskruvar. For in skyddsroret
minst 15 mm i utloppspipen.

Se till att utloppspipen
kommer ut genom vagg sa
att tatskikt eller tatmanschett

kan appliceras enligt gallande
branschregler.
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MONTERINGSANVISNING
Armaturjonsson Draneringspaket Dubbelskap
RSK NR 2054967

Forberedelse

Kontrollera att skapet ar monterat efter Armaturjonssons monteringsanvisningar,
gallande fordelarskap for tappvatten, varme- och golvvarme. (bifogat med skapet)

Montering fran dubbelskap
n
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Montera tatningen for dra- For sedan in skyddsroret Montera skyddsroren fran
neringen i skapet. Se till att minst 15 mm. Se till sd fordelarskapets dranering pa
den inte sitter snett. roret inte glider ut. grenroret. Réren skall in minst

15 mm. Vid behov klipp till
lamplig langd tank pa roren
skall vara ifall.

Montera sista rorbiten.

La4e84
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Kontrollmat fran grenroret till utloppspipen sa att utlopp- Nar utloppspipen ar monterad
spipen vid monterat lage, uppfyller branschens krav fér tillsammans med skyddsroret skall
avstand till tatskiktets golv och intilliggande vagg. Om den fastas i regel tillsammans med
inte, kapa till ratt Iangd. bifogade montageskruvar.

Vid behov kan det behovas langre skyddsror, sa utloppet For in skyddsréret minst 15 mm i
inte hamnar i plats for bad eller dusch. utloppspipen.
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MONTERINGSANVISNING
FORDELARSKAP

Se till att utloppspipen
kommer ut genom vagg sa
att tatskikt eller tatmanschett
kan appliceras enligt gallande
branschregler.

Nar tatskikt och ytbelagg-
ning ar monterad pa vagg
och tackbrickan skall mon-
teras pa utloppspipen, skall
utloppspipen kapas 2-3
mm fran vagg darefter skall
tackbrickan tryckas pa.

ReTherm

KRUGE (<<

PIPING SYSTEMS

J9E EEE -

Exempel pa hur ett montage i
dubbelskap kan se ut.

Vid enkelskap; ett skyddsror utan
grenror.

Verktyg for montage

+  Rorklipp
« Skruvdragare
« Matverktyg

Innehall:
Tackbricka Tatning till skap for dranering
1 st till enkelskap
el RSK.nr 2054965 2 st till dubbelskap
il RSK.nr 2054912
Utloppspip Skyddsror
1 st till enkelskap (350 mm)
RSK.nr 2054969 3 st till dubbelskap (350 mm)
RSK.nr 1873670
Grenror
Vid dubbelskap a " i Skruv TRT 5,0x80
RSK.nr 2054968 | maadasaaaaicass s s an RSK.nr 444 40 50
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Plexiglasskivor

‘ Plexiskivorna skall sattas innanfor kan-
terna i fordelarskdpet, sa att det tacker

l hela 6ppningen.

Tathetstest
Tryck -och tatshetskontroll ska utforas enligt "Monteringsanvisning Alpex System 16-75" sida 37.

Montagehjalpmedel

Ben forenklar montage av skapet pa prefabricerade
betongbjalklag. Benen fasts i skapets sidor och baksida - =
med hjalp av 4st. sjalvborrande skruv. Foten pa benen .
fasts i betongen med hjalp av spik eller skruv.

| de fall benstallningen inte ger fullgod fixering av ‘
fordelarskapet, ska det dven fixeras i
vaggkonstruktionen. ¥

Skyddspasen pa bilden foljer med i skapen och anvands under
byggtiden.

PIFING SYSTEMS

PG SYSTEMS
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Montering av ram/lucka i vagg

Nar skapet byggs in i vagg anvands ram/
lucka 0060192L-0060198L som har en
utfallande ram for att tacka haltagningen
runt skapet. Ramen tacker ovanfor 37
mm utanfér och pa sidorna.

Montera ram/lucka med bipackade
skruvarna. Om skdpet monteras sa langt
in i vaggen att de bipackade skruvarna ej
racker till, kan dessa ersattas med langre
M5 skruv (ej i ReTherm Kruges sortiment.)

Singelskap Fordelarskap | Ram & lucka Ram & lucka “

Montering av ram/lucka i tak

Denna produkt finns endast for fordelarskap 550
och 700.

Nar skapet byggs in i tak sa anvands ram/luckorna
0060194TL och 0060195TL.

Dessa har draneringshal i hornen pa luckan och
gangjarn sa att luckan hanger kvar nar lasmekanis-
men 6ppnas.

Stankskydd ska inte monteras i skapet da drane-
ring ska ske genom draneringshal i luckan.

Art.nr / RSK Mét(:nB;;""D Art.nr / RSK “:;t;f Mét(:anx;-'XD
gggci 13 96% R 3%650413?26;/ 350 424x619x15
0013 asoxsgoxgs  00E0193L/ 450 524x619x15
SO ssoxsgoxos 0124 550 624x619x15
ggg%?gé 700x580%95 02%650213{)9 E;LZ/ 700 774x619x15
goe0s! 850x580x95 00,00 850 924x619x15
oot ssox7ioxi20  Q001M S50 En(r'r\:')étt Vattenmatarsksp  624x749x15

02832%4;-/ 550 Ram och taklucka  624x619x15
0060195TL/ Ram ochtaklucka  774x619x15

Sammansatta Gemensam
Fordelarskap | Férdelarskap Fordelarskap | Ram & lucka Ram & lucka m

Artnr/Rsk  MALEBXHXD o pek  MAtEBXHXD o) Rk L Méatt BxHxD
(mm) (mm) (mm) (mm)
0060192-D/  Dubbelt 0060195L/
2986003  350x580x95 205 43 72 700 774x619x15
0060192/ 0060193/ 0060196L/ 45mm regel mellan
2054365 008X 5054366 450x580x35 205 48 29 850 Skip behovs | 924X619x15
0060193/ 0060194/ 0060197L/ 45mm regel mellan
2054366  POO8X 5054367 250x580x95 205 48 30 1650 skipbehovs  1124x619x15
0060192/ 0060195/ 00601971/
2054365 008035 5554368 700x580x95 205 48 30 1050 1124x619x15
0060193/ 0060195/ 0060198L/
2054366 U8 o054368 700x580x95 205 48 31 1150 1224x619x15
0060194/  550x580x95 0060194/ 550x580x95  0060198L/ 1150 4smm regel mellan  1224x619x15
205 43 67 205 43 67 205 48 31 skap behovs
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Var vinlig kontakta oss vid minsta tveksamhet - vi hjélper gérna till!
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info@rethermkruge.se
www.rethermkruge.se

Tel: 0102-200 200

Fax: 0102-200 249

ReTherm Kruge AB
August Barks gata 1

421 32 Vastra Frolunda




