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ReTherm rörsystem erbjuder 
innovativa totallösningar med stora 
fördelar för hela bostadsprojektet

Bästa projektval 
ReTherm erbjuder ett komplett rörsystem av högsta kvalitet från 
Fränkische med unika egenskaper och fantastiska möjligheter.
Effektiv bostadsproduktion handlar idag mycket om att vinna tid 
och att utföra installationerna så fort som möjligt, utan att ge 
avkall på de högt ställda miljö- och kvalitetskraven.
Retherm rörsystem har därför skapat ett Bostadskoncept där vi 
tar fasta på vad som krävs och erbjuder en mängd smarta och 
kostnadseffektiva lösningar som skapar lönsamma installationer.

Leverantör med lång erfarenhet 
ReTherm rörsystem produkter och tjänster ger påtagliga fördelar 
för hela anläggningen i varje enskilt projekt. Företaget har lång 
och gedigen erfarenhet och kan vägleda konsulter, installatörer, 
beställare och fastighetsskötare till den bästa totallösningen. 
Teknisk kompetens, innovativ förmåga och en mycket hög 
servicegrad är viktiga hörnstenar för att skapa ett framgångs-
rikt samarbete. ReTherm rörsystem erbjuder en unik helhet för 
samtliga berörda parter.

ReTherm Kruge AB   
August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda
Tel 0102-200 200 
E-post  info@rethermkruge.se

www.rethermkruge.se

Bred kompetens, stort produktsortiment 
och innovativa lösningar



3

Alupex och Pex rörsystem 
för kallt och varmt tappvatten, 
kyla och värmesystem

Komplett system
Alupex och Pex rörsystemet från tyska Fränkische är idag ett av de 
mest beprövade och kompletta systemen på marknaden. 
Ett enkelt och smidigt rörsystem av högsta kvalitet med över 400 
olika pressdelar samt instickskopplingar.

10 års garanti
ReTherm Kruge erbjuder generösa garantivillkor på rör 
och rördelar.

Innehållsförteckning:

Alupex rörsystem sid. 4

Pex rörsystem sid. 5

Presskopplingar sid. 6 - 7

Instickskopplingar sid. 8 - 9

Systemdata sid. 10
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Bostadskoncept  sid. 14 - 15

Fördelarskåp sid. 16 - 17

Installationsschakt  sid. 18 - 19

Projektering & Installation  sid. 20 - 23

Dimensionering av tappvattensystem  sid. 24 - 26

Dimensionering av värmesystem  sid. 27 - 30

Provtryckningsprotokoll  sid. 31

Monteringsanvisningar  sid. 32 - 35

Brandtätning Pex RIR  sid. 36 - 37

Brandtätning Alupex sid. 38 - 39
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Ett stort sortiment med hög kvalitet
Alupex rörsystemet från ReTherm står för hög kvalitet, lång livslängd 
och stor flexibilitet. Anpassat för både tappvatten och värmesystem 
och finns tillgängligt i dim. 16 - 75 mm vilket ger möjligheter även 
på större projekt.
Sortimentet är heltäckande med rördelar av främst PPSU med 
gängor i avzinkningsbeständig mässing som garanterar snabba och 
pålitliga installationer.

Garanterad säkerhet
Som leverantör till ReTherm prioriterar Fränkische 
produktsäkerheten högst. Förutom att ingående 
komponenter är godkända av DVGW, lämnar vi 10 
års produktgaranti mot fabrikationsfel.

alpex & turatec – diffusionstäta flerskikts kompositrör
Fränkische flerskikts kompositrör för tappvatten och värmesystem 
består av 3 lager: Insida och utsida är av plast (PEX/PE/PE-RT) och 
kärnan av en flexibel, stumsvetsad aluminium. Dessa 3 lager är 
förankrade i varandra med ett speciallim som gör att röret blir en 
homogen enhet och motsvarar de högsta krav beträffande funktion 
och livslängd. Stumsvetsningsprocessen gör att aluminiumskiktet 
har en konstant tjocklek runt om, vilket medför att röret blir lika 

böjbart åt alla håll och svetsskarven håller även vid höga belast-
ningar. Renlighet och bra planering av rörsystemet är viktigt för 
vattenkvalitén. Rören levereras därför med proppade rörändar för 
att skydda mot bakterier och smuts. Alla flerskikts kompositrör från 
Fränkische är lämpliga för livsmedel och innehåller inga ämnen 
som är skadliga för människor. Dessutom är alla dessa kompositrör 
100% diffusionstäta för syre, vilket är särskilt viktigt i värmesystem.

turatec® multi
Detta rör har ett inner- och ytterlager av PE-RT. Röret finns i dim. 
16 - 32 mm och säljs både i raka 3,2 m och 5 m längder eller på 
rullar om 50 - 200 m beroende på dimension. I sortimentet ingår 
även RIR och isolerade rör på rulle. De många varianterna gör röret 
mycket användbart till både stammar/stråk och kopplingsledningar.

alpex L
Ett alupex-rör med ett innerlager av PEX och ett ytterlager av PE. 
Röret finns i dim. 40 - 75 mm och säljs i raka 5-meters längder. 
Detta rör används till stammar/stråk.

PE-RT
PE skikt
Special lim.

PEX
PE skikt
Special lim.

turatec multi dim. 16 - 32 mm alpex L dim. 40 - 75 mm

Aluminium Aluminium

Alupex rörsystem
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Pex rörsystem

Ett komplett sortiment
Pex rören från ReTherm gör hela systemet komplett och erbjudan-
det mycket konkurrenskraftigt.
Samtliga Pex rör tillverkas av Fränkische med 5 lager efter den allra 
senaste produktionsteknologin.
Dessa Kombi-rör är lämpade för både tappvatten och värmesystem 
och finns tillgängliga i dim. 16 - 20 mm.
Pex rören levereras på rulle med eller utan skyddsrör och kan även 
beställas i isolerat utförande.

Garanterad säkerhet
Som leverantör till ReTherm prioriterar Fränkische 
produktsäkerheten högst. Förutom att ingående 
komponenter är godkända av DVGW, lämnar vi 10 
års produktgaranti mot fabrikationsfel.

ff - therm ML5 PROFI Pex 
- diffusionstäta Kombi-rör av högsta kvalitet
Fränkische Kombi-rör lämpar sig främst för tappvatteninstallationer 
då rören är smidiga och enkla att montera och uppfyller alla de 
krav som ställs på modern installationsteknik. Kärnan i Pex rören är 
flexibel vilket gör materialet följsamt och smidigt vid installation.
Renlighet och bra planering av rörsystemet är viktigt för god vat-
tenkvalitet. Rören levereras därför med proppade rörändar för att 
skydda mot bakterier och smuts. Alla Kombi-rör från Fränkische är 
lämpliga för livsmedel och innehåller inga ämnen som är skadliga 
för människor. Dessutom är Pex rören 100 % diffusionstäta för syre, 
vilket gör att de fungerar utmärkt även i värmesystem.

Kopplingar till ML5 PROFI Pex
ReTherm erbjuder full flexibilitet när det gäller kopplingar till Pex 
rörsystemet. Detta innebär att man kan använda våra vanliga press-
kopplingar och instickskopplingar i dim. 16 - 20 mm.



Presskopplingar
Fränkische använder högkvalitativ PPSU i sina kopplingar, för att 
materialet garanterar högsta hållfasthet och unika egenskaper. 
Rördelarna är helt korrosionsfria och okänsliga mot beläggningar 
och inträngning av substanser i vattnet. De är trycktåliga och 
motståndskraftiga mot kemikalier, även under lång tid och vid höga 

alpex F50 PROFI® koppling 
16 - 32 mm
Materialet PPSU (Polyphenylsulfone) ger 
starka kopplingar som är motstånds-
kraftiga mot spänningskorrosion och 
utomordentliga egenskaper vid höga 
temperaturer.

Korrosionsfria
presskopplingar

temperaturer. PPSU är säkert att använda för livsmedel och avger 
inga skadliga ämnen, vilket gör det lämpligt att använda även till 
medicinska ändamål.
En del kopplingar, t.ex. gängövergångar är gjorda av avzinknings-
härdig mässing med lågt blyinnehåll.

1 koppling – 5 olika presskonturer passar!
Med alpex F50 PROFI® koppling 16- 32mm, erbjuder Fränkische fördelen med att 
kunna använda 5 olika presskonturer. Alla alpex F50 PROFI® kopplingar kan pressas 
med F, TH, U, H och VP pressbackar, ihop med diverse olika pressmaskiner. En klar 
fördel för montören som inte behöver köpa nya pressbackar!

F presskontur: Fränkische U presskontur: diverse tillverkare

Presshylsa i rostfritt stål med 
styrning för pressbacken

Siktfönster för att enkelt kontrollera
att röret är instucket

Möjligt att pressa med F, U, 
TH, H och VP-pressbackar

Dubbla o-ringar för täthet vid pressning

TH presskontur: diverse tillverkare VP presskontur: diverse tillverkareH presskontur: diverse tillverkare

6



Presskopplingar 
med läckageindikering

Alpex L koppling 40 - 75 mm
Erkänt hög kvalitet
Alpex L kan pressas med presskontur 
F och utgör ett växande sortiment 
kopplingar i stora dimensioner och är 
ett utmärkt komplement till alpex F50 
PROFI®. Alpex L kopplingarna är tillver-
kade i PPSU plast eller avzinkningsbe-
ständig mässing och har presshylsor av 
rostfritt stål. Kopplingarna i dimension 
40-75 mm kan enkelt monteras med 
pressverktyg.

Kontrollerad säkerhet 
med läckageindikering på 
kopplingarna 16 - 75 mm
På grund av rörens och kopplingarnas 
höga kvalitet och snäva toleranser, har 
vi försett kopplingarna med läckageindi-
kering. Anledningen är att man vid prov-
tryckningen omedelbart skall upptäcka 
om någon koppling inte är pressad, så 
att man kan undvika ev. vattenskador i 
ett senare skede. En opressad koppling 
skall alltså läcka!

Denna förprovning måste ske inom 
intervallet 1,0-6,5 bars tryck. Se sid. 31.

Med de kompatibla Rörsystemen turatec multi® (dim 16, 20, 26, 32) och alpex L (dim 40, 50, 
63, 75) erbjuder Fränkische utmärkta möjligheter att jobba snabbt och enkelt.

Presshylsa i rostfritt 
stål med styrning för 
pressbacken

Pressas med presskontur F

Dubbla o-ringar 
för täthet vid 
pressning

Siktfönster för att enkelt kontrollera 
att röret är instucket

Lågt tryckfall
Fränkische har utvecklat presskopplingarna ytterligare och ReTherm 
kan nu erbjuda en koppling med större invändig diameter vilket ger 
en högre flödeskapacitet. Kopplingen är unik på marknaden och 
detta är en stor fördel då tryckfallet blir lägre och vattensystemet 
väsentligt mycket tystare.
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alpex-plus® – en enklare koppling!
Under de senaste åren har tekniken för att sammanfoga rör för VVS 
system utvecklats konstant. Utvecklingen har gått från svetsning 
och lödning av metalliska material till gängor och kopplingar i kom-
positmaterial. Den senaste tidens utveckling har gett en ny typ av 
kopplingar dvs. instickskopplingar.

Den innovativa Fränkische alpex-plus instickskopplingen i dimensio-
nerna 16, 20 och 26 mm utmärker sig genom den säkra och genom-
tänkta designen som underlättar montagearbetet för installatören.

Högkvalitativa material och en innovativ säkerhetsindikator ger 
tillförlitlighet och trygghet.

Reducerad installationstid genom den innovativa instickskopplingen 
i smidig design samt full kompabilitet med alla Fränkische komposi-
trör i dimensionerna 16 - 32 mm gör Alpex-plus till förstahandsvalet.

I tillägg till DVGW godkännande, som verifierar den höga kvalitén i 
alpex-plus systemet ger vi även en 10 årig garanti för hela alpex-
plus sortimentet.

Den innovativa gröna indikatorn gör så att man 
ser om röret har tryckts in tillräckligt långt 
i kopplingen.

alpex-plus® – snabbt, enkelt och säkert
alpex-plus kopplingar är snabba och enkla att installera: kalibrera/
grada (med samma verktyg), tryck in röret - klart. Det bekväma 
arbetssättet underlättar och påskyndar arbetet markant.

Tack vare den unika designen är Fränkische instickskopplingar 
särskilt lämpliga för installationer i trånga utrymmen. Den innova-
tiva designen möjliggör en enkel och god isolering av rörsystemet 
då man kan skjuta isoleringen över den kompakta kopplingen. 
Använder man kopplingen tillsammans med förisolerade alpexrör 
kan man mycket enkelt få ett komplett isolerat system.

För att kontrollera att röret är instuckit ända in… …se om den gröna signalringen syns!

Instickskopplingar 
förenklar installationen
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Snabba och säkra 
instickskopplingar

alpex-plus® – innovativa kopplingar
alpex-plus kopplingar är snabba och enkla att installera: kalibrera/
grada (med samma verktyg), tryck in röret - klart. Det bekväma 
arbetssättet underlättar och påskyndar arbetet markant.

Tack vare den unika designen är Fränkische instickskopplingar 
särskilt lämpliga för installationer i trånga utrymmen. Den innova-
tiva designen möjliggör en enkel och god isolering av rörsystemet 
då man kan skjuta isoleringen över den kompakta kopplingen. 
Använder man kopplingen tillsammans med förisolerade alpexrör 
kan man mycket enkelt få ett komplett isolerat system.

Säkra kopplingar
Fränkische använder bara de bästa materialen för den innovativa 
alpex-plus kopplingen samt presskopplingen alpex F50 PROFI.
Basen är tillverkad av högvärdig polyphenylsulfone (PPSU) plast. 
Detta material är testat i rymden och har väldigt god slagtålighet 
och innehåller inga skadliga ämnen. Gängade övergångar och 
skruvkopplingar är tillverkade av avzinkningshärdig mässing enligt 
standarden DIN EN 12164.
Fränkische använder rostfritt stål för hylsan och gripringslåsningen 
vilket gör den särskilt lämplig för tuffa miljöer. Den nya instickskopp-
lingen har en innovativ indikator som visar när röret är helt och fullt 
instucket i kopplingen. Röret är korrekt sammanfogat då indikatorn 
på kopplingen blir grön.

alpex-plus är kompatibel med alla Fränkische rör 
16-26 mm.

alpex-plus – dess slimmade design och kombinationen av plast 
och rostfritt stål gör den unik.

ReTherm erbjuder installatören ett komplett och genomtänkt 
produktutbud. Genom kompabiliteten kan installatören välja att 
antingen använda den beprövade presskopplingen alpex F50 
PROFI eller den nya instickskopplingen alpex-plus. Båda koppling-
arna passar till alla Fränkische rör.

alpex-plus® - helt enkelt en smartare koppling!

Snabbt och enkelt: Grada och kalibrera i samma moment, 
stick in, färdigt!
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Användningsområde

Dimensioner

Uppbyggnad fler-
skikts kompositrör

Tappvatten

Värmevatten

Tryckluft

Vacuum

Kylmedia

Installationer 
inomhus

Installationer 
utomhus

Installations-
temperatur

Gängade 
anslutningar

Godkännande

Blandning av 
olika fabrikat

I bostäder, offentliga byggnader och industri.

turatec® multi  16x2,0, 20x2,0, 26x3,0, 32x3,0
alpex L  40x3,5, 50x4,0, 63x4,5, 75x5,0
ML5 PROFI PEX  16x2,0, 20x2,0

turatec® multi  PE-RT / AL / PE med stumsvetsat aluminiumlager i mitten, PE på utsidan.
alpex L  PEX / AL / PE med stumsvetsat aluminiumlager i mitten, PE på utsidan.

Rören är testade och godkända för dricksvatteninstallationer på varmt och kallt vatten.

Rören har diffusionsspärr och är lämpliga i värmesystem.

Rören kan användas i oljefria tryckluftsystem upp till 12 bar arbetstryck vid max. +40°C.

Rören får användas i vacuumsystem ner till -0,8 bar och max. +40°C.

Frostskydd med glykol upp till 35% är OK.

Enligt Säker vatten får kopplingar inte gjutas eller byggas in i golv och väggar. Rördelar av mässing får ej 
utsättas för ammoniak och klorider. Endast godkända läcksprayer får användas på rördelar av PPSU.

Rör och kopplingar får ej utsättas för UV-strålning (solljus).

Den bästa omgivningstemperaturen vid installation är över 0°C, men man kan installera ner till -10°C. 
För installationer under -10°C, måste speciella åtgärder vidtagas enligt pressmaskin leverantörens anvisningar.

Alla gängor skall tätas på lämpligt sätt. Lin med ett godkänt smörjmedel är att rekommendera.

Typgodkännande är sökt i Sverige. Det finns DVGW-godkännande på rören idag.

Vi garanterar endast installationer med rör och kopplingar av vårt fabrikat. 
Om man blandar in rör eller kopplingar av andra fabrikat gäller inte vår garanti.
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Alupex rör
turatec® multi
alpex L
raka rörlängder

Rörtyp

Dimension (mm)

Invändig dim. (mm)

Rörets vikt (g/m)

Vatteninnehåll (l/m)

Material

Ytjämnhet rörvägg

Max. arbetstemp.

Max.arb.tryck vid max. arbetstemp.

Termisk konduktivitet

Expansionskoefficient

Minsta bockningsradie (mm)

Utan verktyg

Med bockfjäder inv.

Med bockverktyg

turatec® multi

16x2,0

12

112

0,113

80

48

 —

20x2,0

16

154

0,201

100

60

—

26x3,0

20

294

0,314

PE-RT / AL / PE

0,007

70°C

10 bar

0,45 W/m x K

0,026 mm/m x K

—

—

94

32x3,0

26

404

0,531

—

—

116

alpex L 

40x3,5

33

583

0,855

—

—

160

50x4,0

42

879

1,385

—

—

200

63x4,5

54

1321

2,29

PEX / AL / PE

0,007

95°C

10 bar

0,45 W/m x K

0,026 mm/m x K

—

—

252

75x5,0

65

1600

3,316

—

—

—

Dimension (mm)

16x2,0

20x2,0

26x3,0

32x3,0

Material

PE-RT / AL / PE

PE-RT / AL / PE

PE-RT / AL / PE

PE-RT / AL / PE

Inv dim (mm)

12

16

20

26

Alupex rör
turatec® multi
utan ytterrör på rulle

Dimension (mm)

16x2,0 9 mm isol.

20x2,0 9 mm isol.

26x3,0 9 mm isol.

32x3,0 9 mm isol.

Material

PE-RT / AL / PE  /isolering mjukt PE-skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  /isolering mjukt PE-skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  /isolering mjukt PE-skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  /isolering mjukt PE-skum med skyddshölje

Alupex rör
turatec® multi
isolerat rör på rulle

Termisk kond. (W/m x K)

0,040

0,040

0,040

0,040

Vikt (g/m)

151

201

161

214



12

Tekniska data
Alupex rör och Pex rör

Dimension (mm)

Dimension (mm)

Dimension (mm)

Dimension (mm)

16x2,0

16x2,0

16x2,0

16x2,0

9 mm isol.

9 mm isol.

20x2,0

20x2,0

20x2,0

20x2,0

9 mm isol.

9 mm isol.

26x3,0

26x3,0 13 mm isol.

32x3,0

32x3,0 13 mm isol.

Material

Material

Material

Material

PE-RT / AL / PE  / skyddsrör enl. Sintef test

PE-RT / AL / PE / skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

PEX / PE skyddsrör enl. Sintef test

PEX / PE skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  / skyddsrör enl. Sintef test

PE-RT / AL / PE / skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

PEX / PE skyddsrör enl. Sintef test

PEX / PE skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  / skyddsrör enl. Sintef test

PE-RT / AL / PE / skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

PE-RT / AL / PE  / skyddsrör enl. Sintef test

PE-RT / AL / PE / skyddsrör enl. Sintef / isolering mjuk PE skum med skyddshölje

Alupex rör
turatec® multi
rör-i-rör på rulle

Alupex rör
turatec® multi
isolerat rör-i-rör 
på rulle

Pex rör
rör-i-rör på rulle

Pex rör
isolerat rör-i-rör 
på rulle

Sortimentet omfattar även isolerade RIR.
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alpex F50 PROFI® 
kopplingar

alpex L 
kopplingar

alpex-plus® 
kopplingar

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Material

Material

Material

Användningsområde

Användningsområde

Användningsområde

Presshylsa

Presshylsa

Instickshylsa

Presskontur 

Presskontur 

Läckageindikering enl. W534

Läckageindikering enl. W534

Läckageindikering enl. W534

16x2,0 / 20x2,0 / 26x3,0 / 32x3,0

40x3,5 / 50x4,0 / 63x4,5 / 75x5,0

16x2,0 / 20x2,0 / 26x3,0

PPSU (Polyphenylsulfone)

PPSU (Polyphenylsulfone)

PPSU (Polyphenylsulfone)

Värmesystem och tappvattensystem

Värmesystem och tappvattensystem

Värmesystem och tappvattensystem

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Rostfritt stål

F – U – TH – H – VP

F

Nej

Ja

Ja

Rörkopplingar

Rörkopplingar

Rörkopplingar

16x2,0 / 20x2,0 / 26x3,0 / 32x3,0

40x3,5 / 50x4,0 / 63x4,5 / 75x5,0

16x2,0 / 20x2,0 / 26x3,0

Avzinkningshärdig mässing

Avzinkningshärdig mässing

Avzinkningshärdig mässing

Värmesystem och tappvattensystem

Värmesystem och tappvattensystem

Värmesystem och tappvattensystem

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Rostfritt stål

F – U – TH – H – VP

F

Nej

Ja

Ja

Kopplingar med gänga

Kopplingar med gänga

Kopplingar med gänga

Tekniska data
Kopplingar
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Bostadskoncept

Bostadsproduktion
Kraven på effektiv och lönsam bostadsproduktion är idag genom-
gående höga samtidigt som alla aktörer eftersträvar kvalitet in i 
minsta beståndsdel. Rörsystem är inget undantag och det finns en 
mängd olika lösningar och produkter på den svenska marknaden 
som är mer eller mindre anpassade för just bostadsprojekt.

Retherm rörsystem presenterar på detta kapitel ett komplett 
bostadskoncept som innehåller smarta installationslösningar och 
kostnadseffektiva produkter för både nyproduktion samt renovering.

Rörsystem bostadsprojekt
Bostadskonceptet omfattar olika lösningar för tappvattensystem 
och värmesystem med radiatorer. ReTherm rörsystem har valt att 
fokusera på två olika installationslösningar enligt följande;

■ Fördelarskåp för tappvatten och värmesystem.

■ Installationsschakt med inbyggda fördelare.

Säkra vatteninstallationer
Alla produkter och lösningar som presenteras i detta kapitel är väl 
beprövade med högsta kvalitet och utvecklade för modern bostads-
produktion på den svenska byggmarknaden.

Samtligpa produkter som beskrivs i denna katalog har godkända 
monteringsanvisningar.
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Bostadskoncept

Prefab avdelning
ReTherm rörsystem har en väl utvecklad prefab avdelning med lång 
erfarenhet av bostadsprojekt.

Tid är pengar och många gånger är tid en bristvara. Genom att välja 
en prefab-lösning från ReTherm sparar ni mycket värdefull tid. Låt 
oss konstruera, planera och montera så reduceras den effektiva 
installationstiden och ni kan tryggt arbeta vidare på projektet med 
övriga installationer. Vi kan även prefabricera grövre rördimensioner 
för både stammar och stråk vilket gör att ni med fördel kan välja 
oss som helhetsleverantör på hela projektet. Vi erbjuder också 
blyfria avstängningsventiler, montering av vattenmätare och värme-
mängdsmätare.

Givetvis tar vi fullt garantiansvar för alla de färdigmonterade kompo-
nenter som vi levererar.

Anpassade fördelarskåp
ReTherm rörsystem tillhandahåller ett antal olika standardskåp som 
passar för de allra flesta byggprojekt. Ibland ställs dock högre krav 
på tex. isolering av stamledningar vilket innebär att fördelarskåpen 
måste utföras djupare. Det kan också förekomma önskemål om att 
installera en större mängd radiatorer från samma skåp vilket kräver 
ett betydligt bredare skåp.

Detta är absolut inget problem, vi anpassar våra fördelarskåp efter 
era krav och hittar lösningar för varje unikt bostadsprojekt. ReTherm 
rörsystem kan också leverera skåp i brandklassat utförande vilket 
är en stor fördel då höga krav ställs på brandsäkerhet.

Upphängningssystem
ReTherm rörsystem kan nu erbjuda kompletta lösningar som även 
omfattar upphängning vilket är en stor fördel vid montage av rör-
stråk och stammar. Kruge upphängningssystem är ett av markna-
dens bästa med genomgående toppkvalitet. Sortimentet består av 
bla. rörklammer, takjärn, pendlar och givetvis också mängder av 
infästningsmaterial.

Leveranssäkerhet
Vår ambition är att alltid hålla en excellent servicegrad och 
fördelarskåp är inget undantag. Vi lagerhåller därför många 
skåpsmodeller vilket krymper leveranstiden och skapar ett 
effektivare flöde. Leveranstiden på fördelarskåp varierar men 
tillsammans med våra logistiska samarbetspartners och vår 
dedikerade prefabpersonal försöker vi alltid hålla nere tiden från 
orderdatum till leveransdag.

Allt för att skapa ett effektivare bostadsprojekt.
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Bostadskoncept

Genomgående hög kvalitet
ReTherm rörsystem erbjuder prefabricerade fördelarskåp vilket frigör 
värdefull tid, samtidigt som det är en smidig lösning rent installa-
tionstekniskt. Samtliga fördelarskåp är tillverkade i gedigen stålplåt 
av högsta kvalitet, miljövänligt ytbehandlade och vitpulverlackerade. 
Ram och lucka finns givetvis som tillval för alla typer av fördelarskåp. 
Alla våra skåp, komplett med dräneringsrör, är noggrant testade före 
produktion. Vi erbjuder en flexibel helhetslösning med utgångspunkt 
från era krav och förväntningar där vår erfarna prefab-personal alltid 
har målsättningen att leverera en komplett kvalitetsprodukt.

Planering av fördelarskåp
ReTherm rörsystem har lång och gedigen erfarenhet av konstruktions-
lösningar vilket innebär teknisk vägledning när vi påbörjar ett bostads-
projekt. Vi utgår från beskrivningstext, ritningar eller skisser för att 
bestämma vad som skall ingå i fördelarskåpen och hur många avstick 
fördelarna skall ha. Med dessa förutsättningar kan vi avgöra vilken 
bredd fördelarskåpen måste ha och kan lämna ett pris på kompletta 
prefabricerade fördelarskåp.

Vårt breda sortiment gör att vi oftast kan erbjuda en lösning som 
passar ditt företag bäst avseende rörmaterial och kopplingsmetod 
från fördelarna. Som standard levererar vi en mekanisk koppling, men 
vi kan erbjuda både instickskopplingar eller presskopplingar till våra 
16 mm PEX och alupex-rör. Gällande T-rör för stam som ofta passerar 
genom skåpen kan vi erbjuda smarta lösningar med både press- och 
instickskopplingar som är färdigmonterade vid leverans. Förberedelse 
för VVC-ledning är absolut inget problem att utföra men det är viktigt 
att vi planerar detta för prefabricering av skåp.

ReTherm rörsystem erbjuder ett brett sortiment avstängningsventiler 
av högsta kvalitet som vi monterar in efter önskemål.

Flexibilitet 
Vår prefabavdelning är alltid flexibel och vi kan montera in era vat-
tenmätare i våra vattenskåp. Det viktigaste är att vi får med oss själva 
montaget i planeringen då detta sparar tid för alla parter. Om ni är 
osäkra kan vi enkelt montera in en passbit som ni sedan demonterar 
och installerar vattenmätare då skåpen är färdiga på plats.

För att undvika onödiga reklamationer finns möjligheten att leverera ut 
skåpsluckor i efterhand till varje separat projekt vilket kan spara både 
tid och pengar.

Fördelarskåp för tappvatten
och värmesystem
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Bostadskoncept

Nytt fördelarskåp med centrerade hål 
för stammarna
Vi försöker alltid lyssna på kundernas synpunkter och vilka problem 
de upplever när de installerar fördelarskåp. En stor irritationskälla 
har varit att isoleringen inte får plats när stammarna ligger förskjutna 
i fram- resp. bakkant av skåpet. Därför har vi lagt dem centrerade på 
bägge sidor! Visserligen får vi plats med några färre hål för kopplings-
ledningarna, men slutresultatet blir bra.

Våra nya fördelarskåp finns i 4 olika bredder, där de 2 smalaste har 
2 st extra skenor så att man kan montera mätarna ovanför fördelar-
na. Fördelarskåp med stänkskydd levereras separat och i efterhand 
kan man komplettera med ram+lucka. I botten är hålen (Ø40 mm) 
utstansade, men i toppen och sidorna är sk. ”knock-out” hål. Ramen 
skruvas fast i skåpstommen med 4 st M5x40 som följer med ramen. 
Skåpets framkant måste sitta minst 12 mm innanför färdig vägg.

RSK nr. Art. nr. Mått BxHxD
(mm)

Antal av-
stick*

RSK nr. 
ram + lucka

205 43 65

205 43 66

205 43 67

205 43 68

0060192

0060193

0060194

0060195

350x580x95

450x580x95

550x580x95

700x580x95

3+3

5+5

7+7

10+10

*antal hål i botten för kopplingsledningar. Vad skåpet skall innehålla 
avgör hur många avstick som får plats. Vi kan hjälpa er med detta!

205 43 69

205 43 70

205 43 71

205 43 72
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Bostadskoncept

En alternativ lösning
Bostadsprojekt har absolut ingen given mall för hur tappvatten- och 
värmeinstallationer skall utföras. Därför är installationsschakt eller 
trapphusschakt ett smidigt och funktionellt alternativ då det saknas 
utrymme i tex. badrum att placera fördelarskåp. Ofta samordnas 
installationer från flera olika segment i schakten såsom tappvatten, 
värme, ventilation och spillvatten vilket gör detta till en mycket kost-
nadseffektiv lösning. Installationsschakt är också en smart lösning i 
renoveringsprojekt där man ofta kan nyttja trapphusen för samord-
ning av installationer till lägenheterna i varje plan. Ofta når man då 
våtenheter och köksdel relativt enkelt och kan därmed skapa instal-
lationslösningar som tar liten plats och kan byggas in. Säker Vatten 
reglerna uppfylls genom att komplettera med inspektionsluckor och 
dräneringsrör i schaktbotten.

Säkra vatteninstallationer
ReTherm rörsystem har lång och gedigen erfarenhet från projekt 
med installationsschakter och erbjuder givetvis teknisk vägled-
ning vid projektering och dimensionering. Stammar för kallt och 
varmt tappvatten samt vvc ledning installeras i schakten med vårt 
kompletta system för upphängning från Kruge. Vi rekommenderar 
montageskenor med rörklammer av högsta kvalitet för infästning 
av stammar, stråk, fördelare och anslutningsledningar till tappen-
heter. Ni kan då enkelt fastställa fixpunkternas position och vara 
helt trygga med att installationerna får en korrekt rörelse, håller för 
vattentryck och övrig belastning i systemet.

Vi rekommenderar att ni väljer vårt Alupex system i stråk och stam-
mar genomgående för ett stabilt och säkert montage. Från stam-
marna på varje våningsplan kan man sedan installera T-rör med 
anslutning mot våra tappvattenfördelare och avstängningsventiler 
av högsta kvalitet. Vattenmätaren blir enkel att installera och denna 
lösning är en klar fördel vid avläsning. För smidigaste montage drar 
man sedan anslutningsledningar i Pex från fördelare till respek-
tive tappenhet vilket ger en dold och stilren installation. Givetvis 
kan man också gå ut med kallt och varmt vatten från schaktet till 
badrummet ovan golv och avsluta med en väggbricka. Därefter kan 
man fortsätta med synliga förkromade rör till varje enhet.

Installationsschakt
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Bostadskoncept

Värmesystem
Det är ganska vanligt med installationsschakt även för värmestam-
mar som betjänar radiatorer och konvektorer i varje separat lägen-
het. Värmestammar installeras i schakten med vårt kompletta sys-
tem för upphängning från Kruge. Vi rekommenderar montageskenor 
med rörklammer av högsta kvalitet för infästning av stammar, stråk 
och fördelare. Ni kan då enkelt fastställa fixpunkternas position och 
vara helt trygga med att installationerna får en korrekt rörelse, hål-
ler för vattentryck och övrig belastning i systemet.

Vi rekommenderar att ni väljer vårt Alupex system i stråk och 
stammar genomgående för ett stabilt och säkert montage. Från 
stammarna på varje våningsplan kan man sedan installera T-rör 
med anslutning mot våra värmefördelare och ventiler av högsta 
kvalitet. Värmemängdsmätaren blir enkel att montera med denna 
typ av installationslösning. För ingjutning i bjälklag drar man sedan 
våra anslutningsledningar i Alupex med isolering från fördelare till 
respektive radiator, vilket ger en dold och stilren installation.

Installationsschakt
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4.6 Brandschutz3.1 Montering – klamring och bockning av rör

Klamringsavstånd

S

S

LS

LS

För klamring skall gummiklädda klammer avsedda för 
plaströr användas. Rören skall monteras så att det inte är 
spänningar i kopplingarna. 
 
Vid ingjutning skall rören förankras varje meter för att 
förhindra att de ”flyter upp”. 

DN Rördimension (mm) Klamringsavstånd S (mm) Rörets vikt med vatten (kg/m)

Horisontellt I stödskena Vertikalt

12 16x2,0 120 200 150 0,225

15 20x2,0 135 200 150 0,355

20 26x3,0 150 200 175 0,608

25 32x3,0 165 300 200 0,935

32 40x3,5 200 300 200 1,438

40 50x4,0 250 350 250 2,264

50 63x4,5 250 350 250 3,611

63 75x5,0 250 350 250 4,916

Bockningsradie

Bockningen av röret skall göras så att det inte plattas ut 
och ytterhöljet får inte skadas.

Vid klamring skall man se till att rören kan röra sig när det förväntas 
längdutvidgning.(Se separat kapitel)

Minsta tillåtna bockningsradie R (Se figur till vänster och 
tabell nedan)

Rördimension 
da x s (mm)

Utan verk-
tyg (mm)

Med bockfjä-
der inv. (mm)

Med bockverk-
tyg (mm)

16x2,0 80 48   55

20x2,0 100 60   79

26x3,0   88

32x3,0 128

40x3,5 160

50x4,0 200

63x4,5 252

R

SR

da

20

Klamringsavstånd
DN Rördimension 

(mm)
Klamringsavstånd S (mm) Rörets vikt med 

vatten (kg/m)

12

15

20

25

32

40

50

63

16x2,0

20x2,0

26x3,0

32x3,0

40x3,5

50x4,0

63x4,5

75x5,0

120

135

150

165

200

250

250

250

200

200

200

300

300

350

350

350

150

150

175

200

200

250

250

250

0,225

0,355

0,608

0,935

1,438

2,264

3,611

4,916

Horisontellt     I stödskena     Vertikalt
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da

För klamring skall gummiklädda klammer avsedda för plaströr använ-
das. Rören skall monteras så att det inte är spänningar i kopplingarna.

Vid ingjutning skall rören förankras varje meter 
för att förhindra att de ”flyter upp”.

Vid klamring skall man se till att rören kan röra sig när det förväntas 
längdutvidgning. (Se separat kapitel)

Bockningsradie
Bockningen av röret skall göras så att det inte plattas ut och 
ytterhöljet får inte skadas.

Minsta tillåtna bockningsradie R 
(Se figur nedan och tabell till höger) Rördimension

da x s (mm)
Utan verktyg 

(mm)
Med bockfjäder 

inv. (mm)
Med bockverktyg 

(mm)

16x2,0

20x2,0

26x3,0

32x3,0

40x3,5

50x4,0

63x4,5

80

100

48

60

55

79

88

128

160

200

252

Projektering och installation
klamring och bockning av rör
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Längdutvidgning
Upphängningen av ett rörsystem skall dels hålla röret på plats och ta upp 
eventuella längdutvidgningar vid temperaturvariationer på mediat. Detta görs 
genom att vissa rörklammor låser fast röret (fixpunkt) och andra låter röret röra 
sig axialt (glidpunkt).

Placeringen av fixpunkter och glidpunkter är avgörande för hur längdutvidgningar 
tas upp utan att skada röret. Vid behov kan man göra expansionslyror (U), men 
ett flerskiktsrör har relativt liten längdutvidgning.

Vid avgrening skall fixering anordnas om inte avgreningens expansionsben är 
tillräcklig enligt ”Dimensionering av expansionsben” på sid 22. Fixering får ej 
sättas på T-rörs kopplingen.

13FRÄNKISCHE | TI alpex System

Fixpunkt Glidpunkt

3.2 Montering – längdutvidgning

Upphängningen av ett rörsystem skall 
dels hålla röret på plats och ta upp 
eventuella längdutvidgningar vid tem-
peraturvariationer på mediat. Detta 
görs genom att vissa rörklammor 
låser fast röret (fixpunkt) och andra 
låter röret röra sig axialt (glidpunkt). 

Placeringen av fixpunkter och glid-
punkter är avgörande för hur längdut-

vidgningar tas upp utan att skada 
röret. Vid behov kan man göra expan-
sionslyror (U), men ett flerskiktsrör 
har relativt liten längdutvidgning. 

Vid avgrening skall fixering anordnas 
om inte avgreningens expansionsben 
är tillräcklig enligt ”Dimensionering 
av expansionsben” på sid 14. Fixering 
får ej sättas på T-rörs kopplingen.

Förändringar av rörlängden på grund 
av uppvärmning och avkylning. 
Koefficienten för längdutvidgning på 
FRÄNKISCHE flerskiktsrör är 0,026 
mm/m x K.

Exempel

Temperaturdifferens ΔT 50 K (grader) 
Rörets längd L 5 m
Koefficient α  0,026 mm/mxK
Längdutvidgning ΔL 6,5 mm
 
ΔL  = α x L x ΔT 
 = 0,026 x 5 x 50 
 = 6,5mm

Rörlängd L (m) Temperaturdifferens ΔT (K)

10 20 30 40 50 60 70

 0,1 0,026 0,052 0,078  0,104  0,130  0,156  0,182

 0,2 0,052 0,104 0,156  0,208  0,260  0,312  0,364

 0,3 0,078 0,156 0,234  0,312  0,390  0,468  0,546

 0,4 0,104 0,208 0,312  0,416  0,520  0,624  0,728

 0,5 0,130 0,260 0,390  0,520  0,650  0,780  0,910

 0,6 0,156 0,312 0,468  0,624  0,780  0,936  1,092

 0,7 0,182 0,364 0,546  0,728  0,910  1,092  1,274

 0,8 0,208 0,416 0,624  0,832  1,040  1,248  1,456

 0,9 0,234 0,468 0,702  0,936  1,170  1,404  1,638

 1,0 0,260 0,520 0,780  1,040  1,300  1,560  1,820

 2,0 0,520 1,040 1,560  2,080  2,600  3,120  3,640

 3,0 0,780 1,560 2,340  3,120  3,900  4,680  5,460

 4,0 1,040 2,080 3,120  4,160  5,200  6,240  7,280

 5,0 1,300 2,600 3,900  5,200  6,500  7,800  9,100

 6,0 1,560 3,120 4,680  6,240  7,800  9,360 10,920

 7,0 1,820 3,640 5,460  7,280  9,100 10,920 12,740

 8,0 2,080 4,160 6,240  8,830 10,400 12,480 14,560

 9,0 2,340 4,680 7,020  9,360 11,700 14,040 16,380

10,0 2,600 5,200 7,800 10,400 13,000 15,600 18,200

Längdutvidgning

Termisk expansion

Termisk expansion
Förändringar av rörlängden 
på grund av uppvärmning 
och avkylning. 
Koefficienten för längdutvidg-
ning på Fränkische flerskikts-
rör är 0,026 mm/m x K.

Rörlängd L (m) Temperaturdifferens ∆T (K)
10 20 30 40 60 70

0,156
0,312
0,468
0,624
0,780
0,936
1,092
1,248
1,404
1,560
3,120
4,680
6,240
7,800
9,360

10,920
12,480
14,040
15,600

0,182
0,364
0,546
0,728
0,910
1,092
1,274
1,456
1,638
1,820
3,640
5,460
7,280
9,100

10,920
12,740
14,560
16,380
18,200

Temperaturdifferens ∆T  50 K (grader)

Rörets längd L  5 m

Koefficient α  0,026 mm/mxK

Längdutvidgning ∆L  6,5 mm

∆L  = α x L x ∆T 
 = 0,026 x 5 x 50 
 = 6,5mm

Exempel

0,130
0,260
0,390
0,520
0,650
0,780
0,910
1,040
1,170
1,300
2,600
3,900
5,200
6,500
7,800
9,100

10,400
11,700
13,000

50

0,078
0,156
0,234
0,312
0,390
0,468
0,546
0,624
0,702
0,780
1,560
2,340
3,120
3,900
4,680
5,460
6,240
7,020
7,800

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

0,026
0,052
0,078
0,104
0,130
0,156
0,182
0,208
0,234
0,260
0,520
0,780
1,040
1,300
1,560
1,820
2,080
2,340
2,600

0,052
0,104
0,156
0,208
0,260
0,312
0,364
0,416
0,468
0,520
1,040
1,560
2,080
2,600
3,120
3,640
4,160
4,680
5,200

0,104
0,208
0,312
0,416
0,520
0,624
0,728
0,832
0,936
1,040
2,080
3,120
4,160
5,200
6,240
7,280
8,830
9,360

10,400

Projektering och installation
längdutvidgning
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Dimensionering av expansionsben
Rörelserna i ett rörsystem i stammar och stråk begränsas av utrymmet i schakt 
och källargångar. Man kan ta upp längdutvidgningen genom expansionsben som 
utförs på olika sätt beroende på installationens beskaffenhet.

Formler

Längdutvidgning
∆L = α x L x ∆T (m)

Längd på expansionsben
Ls = C x √da x ∆L (mm)

Förklaringar

α Koefficient för längdutvidgning  (1/K)
C Materialspecifik konstant  (=33)
da Rörets utvändiga diameter  (mm)
L Rörets längd  (m)
∆L Längdutvidgning  (mm)
Ls Expansionsbenets längd  ∆T
∆T Temperaturdifferens  (K)
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Dimensionering av expansionsben

3.2 Montering – längdutvidgning och expansionsben

Rörelserna i ett rörsystem i stammar 
och stråk begränsas av utrymmet i 
schakt och källargångar. Man kan ta 
upp längdutvidgningen genom expan-

sionsben som utförs på olika sätt 
beroende på installationens beskaffen-
het.

Formler

Längdutvidgning 

ΔL = α x L x ΔT  (m)

Längd på expansionsben 

Ls = C x √da x ΔL (mm)

Förklaringar
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C  Materialspecifik konstant   (=33)
da Rörets utvändiga diameter   (mm)
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ΔL Längdutvidgning    (mm)
Ls Expansionsbenets längd    ΔT
ΔT Temperaturdifferens    (K)
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Exempel Rörets längd = 12m

Temperaturdifferens ΔT 50 K

Längdutvidgning ΔL 15,6mm

Rörets utvändiga diameter da 26 mm

Expansionsbenets längd Ls 66,5 cm

Lä
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 (m

m
)

Rörets längd L (m)

Rörets längd = 12m 
Temperaturdifferens ∆T 50 K

Exempel

Expansionsbenets längd LS (cm)

Längdutvidgning ∆L 15,6mm 
Rörets utvändiga diameter da 26 mm 
Expansionsbenets längd Ls 66,5 cm

Projektering och installation
längdutvidgning och expansionsben
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Placering av expansionsben
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Anwendungsbeispiele
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LS LS
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da
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Biegeschenkel “LS“

Ausgleich der Längenänderung durch einen Dehnungsbogen

Ausgleich der Längenänderung durch einen Biegeschenkel “LS“

LS

LS

da Rohraußendurchmesser
FP Festpunkt
GP Gleitpunkt
L Leitungslänge
∆L Längenausdehnung
LS Biegeschenkel(länge)

Legende

   

 OBS!   Rören skall monteras så att det inte är spänningar i kopplingarna.

Exempel på kompensation för längdutvidgning med ett expansionsben LS på stammar

3.3 Montering – längdutvidgning och expansionsben

Placering av expansionsben

Förklaringar

da Rörets utvändiga diameter 
FP  Fixpunkt
GP  Glidpunkt
L Rörets längd  
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Ls Expansionsbenets längd  
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Kompensering av längdutvidgning med ett expansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett ex-
pansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett dubbelt expansionsben U

Vid avgrening skall fixering anordnas om inte avgreningens expansionsben är tillräcklig enligt ”Dimensionering av  
expansionsben” på sid 14. Fixering får ej sättas på T-rörs kopplingen.
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 OBS!   Rören skall monteras så att det inte är spänningar i kopplingarna.

Exempel på kompensation för längdutvidgning med ett expansionsben LS på stammar

3.3 Montering – längdutvidgning och expansionsben

Placering av expansionsben

Förklaringar

da Rörets utvändiga diameter 
FP  Fixpunkt
GP  Glidpunkt
L Rörets längd  
ΔL Längdutvidgning  
Ls Expansionsbenets längd  
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Kompensering av längdutvidgning med ett expansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett ex-
pansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett dubbelt expansionsben U

Vid avgrening skall fixering anordnas om inte avgreningens expansionsben är tillräcklig enligt ”Dimensionering av  
expansionsben” på sid 14. Fixering får ej sättas på T-rörs kopplingen.
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 OBS!   Rören skall monteras så att det inte är spänningar i kopplingarna.

Exempel på kompensation för längdutvidgning med ett expansionsben LS på stammar

3.3 Montering – längdutvidgning och expansionsben
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Kompensering av längdutvidgning med ett expansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett ex-
pansionsben LS

Kompensering av längdutvidgning med ett dubbelt expansionsben U

Vid avgrening skall fixering anordnas om inte avgreningens expansionsben är tillräcklig enligt ”Dimensionering av  
expansionsben” på sid 14. Fixering får ej sättas på T-rörs kopplingen.

Vid avgrening skall fixering anordnas om inte avgreningens expansionsben är tillräcklig enligt 
”Dimensionering av expansionsben” på sid 16. Fixering får ej sättas på T-rörs kopplingen.

Kompensering av längdutvidgning med ett dubbelt expansionsben UKompensering av längdutvidgning med 
ett expansionsben Ls

Exempel på kompensation för längdutvidgning med ett expansionsben Ls på stammar

Förklaringar

da  Rörets utvändiga diameter
FP  Fixpunkt
GP  Glidpunkt
L  Rörets längd
∆L  Längdutvidgning
Ls  Expansionsbenets längd

Kompensering av längdutvidgning med ett expansionsben Ls

  OBS!        Rören skall monteras så att det inte är spänningar i kopplingarna.

Projektering och installation
längdutvidgning och expansionsben
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Sannolikt flöde (Qs)

Högsta enskilda flöde
0,1 l/s

Högsta enskilda flöde
0,2 l/s

Högsta enskilda flöde
0,3 l/s

0,1
0,2
0,4
0,8
1,3
1,8
2,5
3,4
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
12,5
13,0
13,5
16,0

0,2

0,5
0,9
1,4
1,9
2,5
3,4
4,0
5,0
6,4
6,9
8,0
9,0
9,9

11,2
13,5
14,9
15,7
16,5
19,0
20,0
21,8
25,0
27,0
32,0
33,0
38,0
40,0
43,0
48,0
58,0
64,0
72,0
87,0

100,0
127,0
149,0

0,3

0,4
1,0
1,4
2,0
2,5
3,5
4,5
5,0
6,0
7,0
9,0

11,0
12,0
13,0
14,0
16,0
17,0
19,0
22,0
24,0
24,0
28,0
30,0
35,0
37,0
40,0
45,0
52,0
60,0
68,0
80,0
97,0

122,0
144,0

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,30
2,50
2,70
3,00
3,40
4,00
4,50

Summerat normflöde QN (l/s) Sannolikt flöde QS (l/s)

Normflöden vid tappställe

Tappställe Normflöde, l/s

Badkar
Diskbänk
Dusch
Tvättlåda
Utslagsback
Tvättställ
Bidé

0,3 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,2 l/s
0,1 l/s

För vardera varm- o. kallvatten

Tappställe Normflöde, l/s

Hushålls-
tvättmaskin 
(≤ 5 kg)
Vattenklosett
Tappventil 
vid golvbrunn 
och gårdsbe-
vattning till 
småhus

0,2 l/s

0,1 l/s

0,2 l/s

För enbart kallvatten

Tappställe Normflöde, l/s

Hushålls-
tvättmaskin 0,2 l/s

För varm- eller kallvatten

Dimensionering
Tappvattensystem
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Tryckfall i alpex kompositrör

Dim
Sannolikt 
flöde Qs
l/s

Tryckfall i alpex kompositrör vid mediatemp. 10˚C
Friktionstryckfallet R och den beräknade flödeshastigheten V som en funktion av det sannolika flödet Qs.

16 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5 75 x 5,0

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

R
Pa/m

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

V
m/s

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

18
61
91
136
254
305
420
550
694
772
1412
1849
2086
2597
3758

0,1
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
1,20
1,40
1,50
1,70
2,10

14
28
47
95
124
157
193
232
274
471
648
779
921
1404
1973
2521
3097
3874

0,10
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,75
0,90
1,00
1,10
1,40
1,70
1,95
2,20
2,50

10
15
20
33
41
49
67
78
137
164
210
260
374
506
653
871
1065
1259
1472
1701
1942
2198
2560
2749
3145
3564
3782

0,10
0,13
0,15
0,20
0,23
0,25
0,30
0,35
0,45
0,50
0,60
0,65
0,80
0,95
1,10
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,40
2,50
2,70
2,90
3,00

7
9
12
14
19
24
35
48
63
80
103
142
187
241
300
364
439
516
548
631
723
810
907
1008
1115
1225
1340
1460
1583
1712
1844
1988
2193
2415

0,10
0,12
0,14
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80

47
61
81
97
121
139
160
181
212
235
270
296
324
352
407
437
468
499
533
578
615
725
749
869
995
1083
1204
1314
1574
1805
2035

0,35
0,40
0,48
0,55
0,60
0,65
0,70
0,70
0,83
0,88
0,95
1,00
1,05
1,10
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,48
1,55
1,65
1,75
1,85
2,00
2,10
2,20
2,45
2,60
2,80
3,00

38
44
54
62
66
77
85
93
103
112
128
133
148
168
174
180
198
219
254
280
325
346
389
421
501
562
668
741
863
942
1047
1165

0,35
0,40
0,45
0,48
0,50
0,55
0,60
0,63
0,65
0,70
0,73
0,75
0,80
0,85
0,88
0,90
0,95
1,00
1,10
1,20
1,25
1,30
1,38
1,45
1,60
1,75
1,90
2,00
2,20
2,30
2,37
2,60

28
31
35
41
45
49
53
58
63
69
77
89
99
114
129
146
159
178
212
258
314
342
395
456
523
598
634
711
783
851
930
1025
1125
1230

0,35
0,38
0,40
0,43
0,45
0,46
0,48
0,50
0,53
0,55
0,58
0,63
0,65
0,70
0,75
0,80
0,83
0,90
0,95
1,05
1,15
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,65
1,75
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

178
214
228
246
267
298
312
341
392
473
568
594
798
823

1,0
1,1
1,2
1,26
1,34
1,4
1,45
1,5
1,65
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
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Tryckfallsdiagram för tappvattensystem
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4.1 Dimensionering – tappvattensystem 

Tryckfallsdiagram för tappvattensystem
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Korrektionsfaktorer vid annan mediatemperatur än 10˚C

Hastighet Korrektionsfaktor ϕ beroende på mediatemperatur

V (m/s) 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C

0,5 1,0 0,93 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68

1,0 1,0 0,94 0,89 0,84 0,81 0,78 0,76 0,73 0,71

2,0 1,0 0,94 0,90 0,86 0,84 0,81 0,81 0,77 0,75

3,0 1,0 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78

4,0 1,0 0,95 0,92 0,89 0,87 0,85 0,83 0,82 0,80

5,0 1,0 0,96 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83 0,82

6,0 1,0 0,96 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,84 0,83

Korrektionsfaktorer vid annan mediatemperatur än 10°C

Hastighet V (m/s) 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C

0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96

0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,93

0,83
0,84
0,86
0,88
0,89
0,90
0,91

0,79
0,81
0,84
0,86
0,87
0,88
0,88

0,76
0,78
0,81
0,83
0,85
0,86
0,87

0,73
0,76
0,81
0,81
0,83
0,84
0,86

0,71
0,73
0,77
0,80
0,82
0,83
0,84

0,68
0,71
0,75
0,78
0,80
0,82
0,83

Korrektionsfaktor φ beroende på mediatemperatur

Dimensionering
Tappvattensystem
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Vi rekommenderar att följande flödeshastigheter inte överträdes vid dimensioneringen:
Radiator anslutningsledningar ≤ 0,3 m/s
Distributionsledningar, värme ≤ 0,5 m/s
Källarstråk och stammar, värme ≤ 0,8 m/s.

Den maximala värmelasten QN vid olika flödeshastigheter och temperaturdifferenser ∆T 
för alpex kompositrör 16 - 32 mm framgår av nedanstående tabell:

Radiator anslutningsledningar

Distributionsledningar, värme

Källarstråk och stammar, värme

≤ 0,3 m/s

≤ 0,5 m/s

≤ 0,8 m/s

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

Rördimension (mm)
Massflöde m (kg/h)
Värmelast QN (W) vid ∆T = 5K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 10K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 15K
Värmelast QN (W) vid ∆T = 20K

16 x 2,0
120
700

1400
2100
2800

16 x 2,0
206

1200
2400
3600
4800

16 x 2,0
404

2350
4700
7150
9400

20 x 2,0
214

1250
2500
3750
5000

20 x 2,0
361

2100
4200
6300
8400

20 x 2,0
710

4150
8300

12450
16500

26 x 3,0
335

1950
3900
5850
7800

26 x 3,0
559

3250
6500
9750

13000

26 x 3,0
1118
6500

13000
19500
26000

32 x 3,0
559

3250
6500
9750

13000

32 x 3,0
946

5500
11000
16500
22000

32 x 3,0
1892

11000
22000
33000
44000

Dimensionering
Värmesystem
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Tryckfallstabell för alpex kompositrör vid olika ∆T (tilloppstemperatur = 60˚C)
Anslutningsledning (W) 16 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0

∆T=15
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800
5200
5600
6000
6400
6800
7200
7600
8000
8400
8800
9200
9600

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000

750
900

1050
1200
1350
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300
6600
6900
7200
7500
7875
8250
8625
9000
9375
9750

10500
11250
12000
12750
13500
14250
15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
25500
27000
28500
30000
31500
33000

500
600
700
800
900

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000

250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000

43 
51,6
60,2
68,8
77,4
86
103,2
120,4
137,6
154,8
172
189,2
206,4
223,6
240,8
258
275,2
292,4
309,6
326,8
344
361,2
378,4
395,6
412,8
430
451,5
473
494,5
516
537,5
559
602
645
688
731
774
817
860
946
1032
1118
1204
1290
1376
1462
1548
1634
1720
1806
1892

∆T=20 ∆T=10 ∆T=5 kg/h
Massflöde

m/s m/s m/s m/smbar/m mbar/m mbar/m mbar/m
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,26
0,3
0,34
0,38
0,43
0,47
0,51
0,56
0,6
0,64
0,68
0,73
0,77
0,81
0,86
0,9
0,94
0,98
1,03
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,24
0,33
0,42
0,52
0,63
0,74
1,02
1,32
1,64
2,06
2,39
2,85
3,36
3,88
4,47
5,1
5,74
6,31
6,93
7,63
8,4
9,19
10,02
10,83
11,66
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
0,11
0,12
0,14
0,17
0,19
0,22
0,24
0,26
0,29
0,31
0,34
0,36
0,38
0,41
0,43
0,46
0,48
0,51
0,53
0,55
0,58
0,6
0,63
0,66
0,69
0,72
0,75
0,78
0,84
0,9
0,96
1,02
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
0,17
0,2
0,27
0,34
0,42
0,52
0,62
0,72
0,84
0,97
1,1
1,25
1,4
1,56
1,74
1,92
2,11
2,24
2,45
2,65
2,87
3,07
3,32
3,61
3,91
4,23
4,53
4,87
5,49
6,25
7
7,84
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
0,11
0,12
0,14
0,15
0,17
0,18
0,2
0,22
0,23
0,25
0,26
0,28
0,29
0,31
0,32
0,34
0,35
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5
0,54
0,58
0,62
0,65
0,69
0,73
0,77
0,85
0,92
1
—
—
—
—
—
—
  —
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
0,12
0,15
0,18
0,21
0,25
0,29
0,33
0,38
0,43
0,48
0,53
0,58
0,64
0,7
0,77
0,84
0,91
0,98
1,06
1,14
1,24
1,35
1,45
1,55
1,66
1,89
2,15
2,42
2,65
2,95
3,26
3,58
4,27
4,97
5,71
—
—
—
—
—
—
  —
—
—

—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,3
0,32
0,34
0,36
0,39
0,41
0,43
0,46
0,5
0,56
0,59
0,64
0,68
0,73
0,77
0,82
0,87
0,91
0,96
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
0,07
0,08
0,1
0,11
0,12
0,14
0,15
0,17
0,18
0,2
0,22
0,24
0,28
0,28
0,3
0,33
0,36
0,39
0,42
0,45
0,48
0,54
0,61
0,68
0,75
0,84
0,92
1,02
1,21
1,41
1,62
1,86
2,12
2,39
2,65
2,92
3,21
3,53
3,86
4,18

Dimensionering
Värmesystem
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Tryckfallstabell för alpex kompositrör vid olika ∆T (tilloppstemperatur = 60˚C)
Anslutningsledning (W) 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5 75 x 5,0

∆T=15
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
66000
68000
70000
72000
76000
80000
84000
88000
92000
96000

100000
104000
108000
112000
116000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
220000
240000
260000
280000
320000
360000
400000
440000
480000
520000
560000

15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
25500
27000
28500
30000
31500
33000
34500
36000
37500
39000
40500
42000
43500
45000
46500
48000
49500
51000
52500
54000
57000
60000
63000
66000
69000
72000
75000
78000
81000
84000
87000
90000
97500

105000
112500
120000
127500
135000
142500
150000
165000
180000
195000
210000
240000
270000
300000
330000
360000
390000
420000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000

100000
110000
120000
130000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000

5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
32500
35000
37500
40000
42500
45000
47500
50000
55000
60000
65000
70000
80000
90000

100000
110000
120000
130000
140000

860
946

1032
1118
1204
1290
1376
1462
1548
1634
1720
1806
1892
1978
2064
2150
2236
2322
2408
2494
2580
2666
2752
2838
2924
3010
3096
3268
3440
3612
3784
3956
4128
4300
4472
4644
4816
4988
5160
5590
6020
6450
6880
7310
7740
8170
8600
9460

10320
11180
12040
13760
15480
17200
18920
20640
22360
24080

∆T=20 ∆T=10 ∆T=5 kg/h
Massflöde

m/s m/s m/s m/smbar/m mbar/m mbar/m mbar/m
0,28
0,31
0,34
0,37
0,4
0,42
0,45
0,48
0,51
0,54
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,71
0,74
0,76
0,79
0,82
0,85
0,88
0,9
0,93
0,96
0,99
1,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,32
0,38
0,45
0,52
0,59
0,67
0,75
0,84
0,93
1,02
1,11
1,21
1,32
1,43
1,54
1,66
1,78
1,91
2,04
2,16
2,29
2,43
2,46
2,61
2,77
2,94
3,11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—

0,17
0,19
0,21
0,23
0,24
0,26
0,28
0,3
0,31
0,33
0,35
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,45
0,47
0,49
0,51
0,52
0,54
0,56
0,58
0,59
0,61
0,63
0,66
0,7
0,73
0,77
0,8
0,84
0,87
0,91
0,94
0,98
1,01
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,21
0,24
0,26
0,29
0,32
0,35
0,38
0,41
0,45
0,48
0,52
0,56
0,6
0,63
0,67
0,72
0,76
0,81
0,85
0,9
0,95
1,01
1,11
1,23
1,35
1,47
1,59
1,72
1,84
1,98
2,11
2,25
2,39
—
—
—
—
—
—
  —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,49
0,51
0,53
0,55
0,57
0,59
0,61
0,63
0,69
0,74
0,79
0,84
0,89
0,95
1,00
1,05
1,15
1,25
1,35
1,46
—
—
—
—
—
—
—

0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,18
0,19
0,2
0,21
0,23
0,24
0,25
0,27
0,28
0,29
0,33
0,36
0,4
0,44
0,47
0,51
0,55
0,59
0,63
0,67
0,71
0,73
0,86
0,98
1,12
1,27
1,41
1,55
1,72
1,85
2,2
2,58
2,98
3,42
—
—
—
—
—
—
  —

0,41
0,43
0,47
0,50
0,54
0,58
0,61
0,65
0,68
0,72
0,79
0,86
0,94
1,01
1,15
1,29
1,44
1,58
1,73
1,87
2,02

0,27
0,29
0,33
0,38
0,43
0,49
0,54
0,60
0,66
0,73
0,87
1,02
1,18
1,34
1,72
2,13
2,59
3,09
3,62
4,19
4,82
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Tryckfallsdiagram för värmesystem
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4.4 Dimensionering – värmesystem
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Dimensionering
Värmesystem
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Provtryckningsprotokoll
Provtryckning med vatten

30 FRÄNKISCHE | TI alpex System

För täthetsprovning av tappvatten och värmesystem med alpex-plus® (16-26mm), 

alpex F50 profi® (16-32mm) och alpex L (40-75mm) kopplingar på flerskikts kompositrör.

PROVTRYCKNINGSPROTOKOLL 
Provtryckning med vatten

Projekt 

Byggnadsdel 

VS-entreprenör

Beställare/kontrollant 

 2. Provtryckning  

■   Tappvattensystem

 ■  Systemet har varit provtryckt med  
  15 bar i 60 min.

 ■  Inga läckor upptäcktes under provtryckningen. 

 ■  Inget tryckfall uppstod under provtryckningen. 
  

Ort / datum  

VS-Entreprenörens representant  Beställarens / kontrollantens representant

Se till att inte frysrisk föreligger. Använd tryckmätare som kan mäta tryckskillnader på 0,1 bar. Se över alla 
kopplingar att de är pressade och torra innan systemet vattenfylls. Systemet skall vara vattenfyllt och av-
luftat innan det trycksätts.   

 1. Förprovning för presskopplingar

Om temperaturskillnaden är större än 10 K mellan vattentemp. och rumstemp. skall man vänta 30 min. så att 
vattnets temp. jämnar ut sig. 
Vattentrycket är detsamma som i ledningen             bar, men minst 1,0 bar och högst 6,5 bar!   

■  En visuell kontroll av rör och kopplingar har genomförts.

■ En manometer med mätnoggrannhet 0,1 bar har använts.

■ Inga läckor upptäcktes vid kontrollen.

■ Inget tryckfall uppstod under kontrollen. 

■ Värmesystem

 ■  Systemet har varit provtryckt med   
  4-6 bar i 60 min.

 ■  Inga läckor upptäcktes under provtryckningen.

 ■ Inget tryckfall uppstod under provtryckningen.

■  Rörsystemet har funnits vara tätt och utan läckor.

  Hela  ■  systemet / _________________________ 

  ■  sektion (er) har blivit provtryckt.

System-
tryck:  

               
_____ bar

Vatten- 
temperatur:  

               
_____ °C

Temperatur-          
skillnad mot         
rumstemperatur:  

               
_____ °C

VIKTIGT OM LÄCKAGESPRAY:
Vissa typer av läckagespray kan skada rörde-
lar av hårdplast (PPSU). 
Kontakta ReTherm Armaturjonsson för mer 
information om läckagespray skall användas.

VIKTIGT OM LÄCKAGESPRAY:
Vissa typer av läckagespray kan skada rör-
delar av hårdplast (PPSU).
Kontakta ReTherm Kruge för mer information 
om läckagespray skall användas.
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6 Monteringsanvisningar

Generella anvisningar för alpex kompositrör

CU

5 cm

DIM Order no.
16/20/26/32 79002250

Alpex rördimension Längd L (mm)

16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0
32 x 3,0
40 x 3,5
50 x 4,0
63 x 4,5
75 x 5,0

  60 mm
  60 mm
  70 mm
  80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
150 mm

Minimum avstånd mellan kopplingar.

L

DIM Order no.
16/20/26/32 79002213

DIM Bestell-Nr.
14 – 40 79000225
14 – 75 79000228

DIM Order no.
40 79040218
50 79050218

DIM Order no.
63 79060218
75 79075218

Alpex
rördimension

Alpex
rördimension

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

32 x 3,0

40 x 3,5

50 x 4,0

63 x 4,5

75 x 5,0

60

60

70

80

100

110

120

150

Längd L
(mm)

Längd L
(mm)

Monteringsanvisningar
Generella anvisningar för alpex kompositrör



3327FRÄNKISCHE | TI alpex System

6 Monteringsanvisningar

Pressning med pressbackar 16 – 32mm

A

B

C

A

C

C

Placera alltid pressbacken mitt 
på presshylsan!

DIM Order no.
16 79016600
20 79020600
26 79026600
32 79032600

Rördimension 
(mm)

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

16 x 2,0 31 30 77

20 x 2,0 31 30 77

26 x 3,0 31 34 90

16 x 3,0 31 52 90

Rördimension 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

16 x 2,0 21 48

20 x 2,0 21 50

26 x 3,0 26 77

16 x 3,0 28 77
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6 Monteringsanvisningar

Pressning med pressbackar 16 – 32mm

A

B

C

A

C

C

Placera alltid pressbacken mitt 
på presshylsan!

DIM Order no.
16 79016600
20 79020600
26 79026600
32 79032600

Rördimension 
(mm)

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

16 x 2,0 31 30 77

20 x 2,0 31 30 77

26 x 3,0 31 34 90

16 x 3,0 31 52 90

Rördimension 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

16 x 2,0 21 48

20 x 2,0 21 50

26 x 3,0 26 77

16 x 3,0 28 77
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6 Monteringsanvisningar

Pressning med pressbackar 16 – 32mm

A

B

C

A

C

C

Placera alltid pressbacken mitt 
på presshylsan!

DIM Order no.
16 79016600
20 79020600
26 79026600
32 79032600

Rördimension 
(mm)

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

16 x 2,0 31 30 77

20 x 2,0 31 30 77

26 x 3,0 31 34 90

16 x 3,0 31 52 90

Rördimension 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

16 x 2,0 21 48

20 x 2,0 21 50

26 x 3,0 26 77

16 x 3,0 28 77

Rördimension
(mm)

Rördimension
(mm)

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

16 x 3,0

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

16 x 3,0

31

31

31

31

30

30

34

52

21

21

26

28

77

77

90

90

48

50

77

77

A
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

Monteringsanvisningar
Pressning med pressbackar 16-32 mm
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6 Monteringsanvisningar

Pressning med pressbackar 40 – 75mm

A

A B A B B

A

DIM Order no.
40 79040500
50 79050500
63 79063500
75 79075500

Rördimension 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

40 x 3,5 80 130

50 x 4,0 90 140

63 x 4,5 110 160

75 x 5,0 170 230

Placera alltid pressbacken mitt 
på presshylsan!

Rördimension
(mm)

40 x 3,5

50 x 4,0

63 x 4,5

75 x 5,0

80

90

110

170

130

140

160

230

A
(mm)

B
(mm)

Monteringsanvisningar
Pressning med pressbackar 40 - 75 mm
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6 Monteringsanvisningar

Installation av instickskopplingar (alpex plus) dim 16 – 26mm.

5 cm

▲

x = 21 mm    O 16 x 2 mm
x = 24 mm    O 20 x 2 mm

▲

x = 28 mm    O 26 x 3 mm

▲

▲

▲

X

▲

Ihopkoppling

Isärkoppling 16 + 20mm 

DIM Order no.
16/20/26/32 79002213

DIM Order no.
16 mm 88316900
20 mm 88320900

DIM Order no.
16/20/26/32 79002250

Monteringsanvisningar
Installation av instickskopplingar (alpex plus) dim 16-26 mm
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Rör ur vägg med en beklädnadsskiva på båda sidor 
av väggregeln.

Brandmotstånd EI 30 min upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Dubbel rörutgång ur vägg med en beklädnadsskiva 
på båda sidor av väggregeln.

Brandmotstånd EI min 30 upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Rörgenomgång genom vägg med en beklädnadsskiva 
på båda sidorna av väggregeln.

Brandmotstånd EI 30 min upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Rörgenomgång genom vägg med dubbla beklädnads-
skivor på ena sidan av väggregeln.

Brandmotstånd EI 30 min upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Väggkonstruktion med beklädnadsskiva på väggregel

Väggkonstruktioner med beklädnadsskivor avses på stål eller träreglar. Med 
beklädnadsskivor dels skivor av i huvudsak obrännbart material (t.ex. gips med 
pappskikt) med densitet på minst 600 kg/kubikmeter och som uppfyller kraven 
på tändskyddande beklädnad, dels träfiberskivor, spånskivor och playwood med 
densitet på minst 450 kg/kubikmeter och tjocklek minst 9 mm.

Beklädnadsskivor förutsätts vara monterade enligt gällande anvisningar. Fogar 
mellan skivor skall placeras över regel.

Nedan anges några av de vanligaste principfallen av rörgenomföringar i väggkon-
struktioner på reglar. Angivna brandmotståndstider för E och I är beroende på 
antalet beklädnadsskivor. Förstärkning med 
ytterligare 13 mm beklädnadsskiva ökar 
brandmotståndet med 15 min oavsett 
vilken sida av väggen som förstärks.

Nedan visas exempel på godtagbara lösningar som är baserade på prov utförda i 
brandforskningsprojekt 270-901.

Brandmotståndstider för täthet (E) och för isolering (I).

Brandtätning 
av Pex rör-i-rör

Boverkets Byggregler (BBR) Ställer krav på rörge-
nomföringar i brandcellsbegränsade byggnads-
delar inte får försämra brandmotståndet mellan 
byggnadsdelarna.

Brandgastätning mellan mediarör och 
tomrör

Tätning mellan mediarör och skyddsrör skall göras 
i slits/schakt nedåt mot schaktbotten för att förhin-
dra spridning av brandgaser.
Monteras rören i vattentäta skåp skall brandgastät-
ning monteras nedåt i de genomgående stam-
marna mellan mediarör och skyddsrör.
Kopplingsledningar från fördelarskåp som passerar 
brandcellsskilljande väggar skall tätas i skåpet 
så att eventuellt utläckande vatten rinner ut vid 
tappstället.

Skydd mot brandspridning

A  Beklädnadsskiva.
B  Trä eller stålregel.
C  Tätning mellan medierör och  
 tomrör. Tätningen skall göras 
 vid första tomrörsavslut efter  
 brandcellsbegränsningen. 
D  Tätning mellan tomrör och   
 beklädnadsskiva. 
E  Skyddsrör.
F  Mediarör.



37

Vägg- och golvkonstruktion av betong, lättbetong eller murverk

Rören skall dras med obrutet tomrör genom urspåring. Återlagning 
skall göras med cementbruk eller liknande obrännbart material. Av-
stånd mellan orörd byggnadsdel och tomrör samt inbördes avstånd 

Rör genom golvkonstruktion av betong.

Rören skall dras med obrutet tomrör genom urspåring. 
Återlagning skall utföras med cementbruk eller liknande 
obrännbart material. Avstånd mellan orörd byggnadsdel och 
tomrör samt inbördes avstånd mellan rör skall vara tillräck-
ligt stort för att en homogen återgjutning säkerställs och att 
alla tomrör blir kringgjutna.
Rördragning från fördelningsrör i källare med separat rör-
dragning till varje våningsplan.
Golvtjocklek på minst 200 mm ger ett brandmotstånd EI 60 
min upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Rördragning från källare med 
avgrening på varje våningsplan.

Golvtjocklek på minst 200 mm ger ett 
brandmotstånd på EI 60 min upp till 
tomrörsdimension (dy) 54 mm.

Rör genom väggkonstruktion av betong.

Väggtjocklek 100-150 mm ger brandmotstånd EI 30 min 
upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm. Väggtjocklek större 
än 150 mm ger brandmotstånd EI 60 min upp till tomrörs-
dimension (dy) 54 mm.

mellan rör, skall vara tillräckligt för att en homogen återgjutning 
säkerställs och att alla tomrör blir kringgjutna.
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Brandtätning av Alupex max ø 40 mm i gipsvägg 
inkl. isolering med Brennix Brandfog
Brandklass: EI 60

Brandtätning av Alupex ø 50 - 110 mm i gipsvägg 
inkl. isolering med S & B Brandtejp
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Gipsvägg EI 60

Brennix Brandfog
fogbredd: min. 10 mm
fogdjup: min. 15 mm

Plaströr max. 40 mm 
inkl. isolering

S&B Brandtejp

Brennix Brandskyddsmassa

Plaströr 50 - 110 mm 
inkl. isolering

Skydd mot brandspridning. Enligt anvisningar från Stål & Brandteknik

Brandtätning 
av Alupex rör

Brandtätning av Alupex rör-i-rör

Vägg- och golvkonstruktion av betong, lättbetong eller murverk

Rören skall dras med obrutet tomrör genom urspåring. Återlagning skall göras 
med cementbruk eller liknande obrännbart material. Avstånd mellan orörd 
byggnadsdel och tomrör samt inbördes avstånd mellan rör, skall vara tillräckligt 
för att en homogen återgjutning säkerställs och att alla tomrör blir kringgjutna.

Rör genom väggkonstruktion av betong.

Väggtjocklek 100-150 mm ger brandmotstånd EI 30 min upp till 
tomrörsdimension (dy) 54 mm. Väggtjocklek större än 150 mm ger 
brandmotstånd EI 60 min upp till tomrörsdimension (dy) 54 mm.
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Brandtätning av Alupex i bjälklag 
med brandtejp
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av Alupex i betong-, 
tegel- eller lättbetongvägg
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av Alupex i bjälklag 
med brandmanschett
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av Alupex i betong-, tegel- eller lättbetong-
vägg med brandmanschett
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Bjälklag 
EI 60

Bjälklag 
EI 60

Plaströr

Plaströr

S&B Brandtejp

S&B 
Brandmanschett

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

S&B Brandtejp

S&B 
Brandmanschett



ReTherm Kruge AB   
August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda
Tel 0102 - 200 200 
E-post  info@rethermkruge.se
www.rethermkruge.se

Bred kompetens, 
stort produktsortiment 
och innovativa lösningar

green pipe
FUSIOTHERM

ALUPEX 
rörsystem

SPIROTOP 
avluftare

Klammor

grey pipe
SHT Combi

PEX 
rörsystem

SPIROCOMBI 
original

Skensystem 
27/41

blue pipe 
CLIMATHERM

Insticks-
kopplingar

SPIROTRAP 
smutsavskiljare

Balksystem
Framo 80

red pipe 
FIRESTOP

Press-
kopplingar

SUPERIOR
avgasare

Infästning


